





7 AnschlieBBen von
Geraten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie
unterschiedliche Gerdte Uber verschiedene
Anschlisse verbunden werden. Es handelt sich
hierbei um eine Erganzung zu den Beispielen in
der Schnellstartanleitung.

E Hinweis

* Es koénnen unterschiedliche Typen von Anschlissen
verwendet werden, um ein Gerét an |hr
Fernsehgerit anzuschlieBen, je nach Verfligbarkeit
und lhrem Bedarf.

Riickseitiger Anschluss fir
Fernsehgerate mit 19 bis 22
Zoll
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Fir Softwareaktualisierungen.

@ PC IN (VGA und AUDIO IN)
Audio- und Video-Eingang von einem
Computer.

TV ANTENNA

(3) TV ANTENNA
Signaleingang fur Antennen-, Kabel- oder
Satellitenempfang.

@ AV OUT (VIDEO OUT und AUDIO
OUT L/R)
Audio- und Video-Ausgang fir analoge
Gerédte wie ein anderes Fernsehgerit
oder Aufnahmegeréte.

@ EXT 1 (RGB und CVBS)
Analoger Audio- und Video-Eingang fir
analoge oder digitale Gerdte wie DVD-
Player oder Spielkonsolen.

@ EXT 2 (Y Pb Pr und AUDIO L/R)
Analoger Audio- und Video-Eingang fir
analoge oder digitale Gerdte wie DVD-
Player oder Spielkonsolen.

(@) HDMI1
Digitaler Audio- und Video-Eingang fiir
digitale HD-Gerédte wie Blu-ray-Player.

Riickseitiger Anschluss fir
Fernsehgerate mit 26 Zoll
oder mehr
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Fir Softwareaktualisierungen.
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(@ AUDIOIN
Audio-Eingang fiir Geréte, fur die ein
separater Audio-Anschluss erforderlich
ist (z.B. ein Computer).

(3) TV ANTENNA
Signaleingang fur Antennen-, Kabel- oder
Satellitenempfang.

() SPDIF OUT
Digitaler Audio-Ausgang fir Home-
Entertainment- sowie andere digitale
Audiosysteme.

@ EXT 1 (RGB and CVBS)/ EXT 2 (CVBS)
Analoger Audio- und Video-Eingang
fur analoge oder digitale Gerdte wie
DVD-Player oder Spielkonsolen. EXT 2
unterstiitzt S-Video.

@ EXT 3 (Y Pb Pr und AUDIO L/R)
Analoger Audio- und Video-Eingang fir
analoge oder digitale Gerdte wie DVD-
Player oder Spielkonsolen.

(@) HDMI1
Digitaler Audio- und Video-Eingang fiir
digitale HD-Geréte wie Blu-ray-Player.

Seitlicher Anschluss
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(1) AUDIO LIR
Audio-Eingang fur mit VIDEO
verbundene analoge Gerdte.
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(@ VIDEO
Composite-Video-Eingang fir analoge
Gerite wie Videorekorder.

@ HDMI (fiir Fernsehgerate mit 26 Zoll
oder mehr)
Digitaler Audio- und Video-Eingang fir
digitale HD-Gerédte wie Blu-ray-Player.

AnschlieBen eines Computers

Vor dem AnschlieBen eines Computers an das

Fernsehgerat:

»  Stellen Sie die Bildwiederholfrequenz am
Computer auf 60 Hz ein.

*  Wihlen Sie am Computer eine
unterstitzte Bildschirmaufldsung.

Verbinden Sie einen Computer mit einem

der folgenden Anschliisse:

E Hinweis

¢ Fur den Anschluss Gber DVI oder VGA ist ein
zusétzliches Audiokabel erforderlich.

*  HDMI-Kabel
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*  DVI-HDMI-Kabel

For TV of size 19-22 inch

PC IN(AUDIO)

For TV of size 26 inch and larger, N
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT L
HDMI I / DVI

Do

HDMI |

* HDMI-Kabel und HDMI-DVI-Adapter

For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)

For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DV

*  VGA-Kabel

For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)

Philips Easylink

Ihr Fernsehgerat unterstitzt Philips EasylLink fur
Eintasten-Wiedergabe und -Standby zwischen
EasyLink-fahigen Geraten.

Hinweis

¢ Kompatible Gerdte missen tber HDMI an Ihr
Fernsehgerit angeschlossen sein.

Aktivieren oder Deaktivieren von
EasyLink

Hinweis

* Aktivieren Sie EasyLink nur, wenn Sie es auch nutzen
mochten.

1 Driicken Sie MENU.

2 Wihlen Sie [Installation] > [Praferenzen]
> [EasyLink].

3 Wihlen Sie [Ein] oder [Aus].

Eintasten-Wiedergabe

1 Dricken Sie nach der Aktivierung von
EasyLink die Wiedergabetaste auf Ihrem
Gerit.
> Das Fernsehgerdt wechselt

automatisch zur richtigen Quelle.

Verwenden von Eintasten-Standby

1 Halten Sie die Taste OStandby auf der
Fernbedienung des Fernsehgerdts oder
des Gerdts mindestens drei Sekunden
lang gedruckt.

5 Das Fernsehgerdt und die
angeschlossenen HDMI-Gerdte
wechseln in den Standby-Modus.
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Verwenden einer Kensington-
Sicherung

Auf der Rickseite des TVs befindet sich

eine Buchse fur eine Kensington-Sicherung.
Verhindern Sie einen Diebstahl des Gerits,
indem Sie es mit einer Kensington-Sicherung
zwischen der Buchse und einem feststehenden
Objekt (z. B. einem schweren Tisch) sichern.
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8 Produktinformati-
onen

Die Produktinformationen kénnen ohne vorherige
Ankindigung gedndert werden. Detaillierte
Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter www.
philips.com/support.

Unterstitzte
Anzeigeauflosungen

Computerformate
*  Auflésung - Bildwiederholfrequenz:
* 640x480-60Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1440 x 900 - 60 Hz (nur fur Full HD)
1680 x 1050 - 60 Hz (nur fur Full HD)
*  Uber HDMI/DVI-Eingang
Videoformate
*  Aufldsung - Bildwiederholfrequenz:
*  480i-60Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.

Fernbedienung

»  Typ: PFO1EO9B
e Batterien: 2 Stick, GroBe AAA
(Typ LRO3)

Netz

»  Stromversorgung: 220-240 V, 50 Hz

*  Stromverbrauch Standby: < 0,3 W

*  Umgebungstemperatur: 5 bis 40 Grad
Celsius

Unterstiitzte Befestigungen
fur das Fernsehgerat

Kaufen Sie zur Befestigung des Fernsehgerdts
eine geeignete VESA-konforme
Befestigungsvorrichtung und -schrauben. Lassen
Sie etwa 5,5 Zentimeter Abstand zwischen der
Riickseite des Fernsehgerats und der Mauer,
damit Sie die AnschlUsse jederzeit problemlos
erreichen kdnnen.

I Warnung

¢ Befolgen Sie alle Anweisungen der Montageanleitung.
Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht fir
eine unsachgemdBe Wandmontage, die Unfille,

Verletzungen oder Sachschdden zur Folge hat.

GroBe des Erforderlicher Erforderliche
Fernsehbild- Abstand (mm) Befestigungs-

Tuner/Empfang/Ubertragung

*  Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse
(IEC75)

*  Fernsehsystem: PAL |, B/G, D/K, SECAM
B/G, DIK, L/

* Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL

*  Frequenzbereiche: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF

schirms (Zoll) schrauben
19 100 x 100 4 x M4
22 100 x 100 4 x M4
26 100 x 200 6 x M4
32 200 x 200 4 x M6
42 200 x 200 4 x M6
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9 Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden haufige Probleme

und die entsprechenden L&sungen beschrieben.

Allgemeine Probleme mit
dem Fernsehgerat

Das TV lasst sich nicht einschalten:

e Trennen Sie das Stromkabel vom
Netzanschluss. Warten Sie eine Minute
und schlief3en Sie das Stromkabel wieder
an.

. Prifen Sie, ob das Stromkabel sicher
angeschlossen ist.

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.

. Prifen Sie, ob die Batterien der
Fernbedienung ordnungsgemaf3
entsprechend der +/--Kennzeichnung
eingelegt wurden.

e Ersetzen Sie die Batterien der
Fernbedienung, wenn sie schwach oder
leer sind.

*  Reinigen Sie die Sensoroptik an der
Fernbedienung und am TV.

Die Standby-Leuchte am TV blinkt rot:

e Trennen Sie das Stromkabel vom
Netzanschluss. Warten Sie, bis sich
das TV abgekihlt hat, bevor Sie das
Stromkabel wieder anschlief3en.
Kontaktieren Sie das Philips
Kundendienstzentrum, falls das Blinken
erneut auftritt.

Sie haben den Code fiir das Entsperren des

Fernsehgerits vergessen:

e Geben Sie ,,8888" ein.

Das Menii des TVs ist in der falschen Sprache:

e Wihlen Sie fur das Meni des TVs die
gewlnschte Sprache.
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Beim Ein-/Ausschalten des TVs oder wenn
Sie das Gerit in den Standby-Modus schalten
horen Sie ein Knackgerausch im Gehause:

*  Esist kein Eingriff erforderlich. Die
Knackgerdusche sind normal und
entstehen, wenn sich das TV beim
Aufwdrmen oder Abkihlen dehnt. Dies
hat keinen Einfluss auf die Leistung des
Gerits.

Probleme mit Fernsehsendern

Installierte Sender werden in der Senderliste

nicht angezeigt:

. Prifen Sie, ob die korrekte Senderliste
ausgewdhlt wurde.

Bildprobleme

Das Fernsehgerat ist eingeschaltet, zeigt

jedoch kein Bild:

*  Prifen Sie, ob die Antenne korrekt an
das Fernsehgerat angeschlossen ist.

. Prifen Sie, ob das korrekte Gerat als
Quelle ausgewihlt wurde.

Es wird ein Ton, jedoch kein Bild

wiedergegeben:

*  Prifen Sie, ob die Bildeinstellungen
korrekt sind.

Der Empfang liber eine Antennenverbindung

ist schlecht:

*  Prufen Sie, ob die Antenne korrekt an
das Fernsehgerdt angeschlossen ist.

e lLautsprecher nicht geerdete
Audiogeridte, Neonlicht, hohe Gebdude
und andere grof3e Objekte kdnnen
die Empfangsqualitdt beeintrdchtigen.
Versuchen Sie, die Bildqualitdt zu
verbessern, indem Sie die Ausrichtung
der Antenne dndern oder den Abstand
zu anderen Gerdten vergrofBern.

. Falls die Qualitdt nur bei einem Sender
schlecht ist, versuchen Sie, diesen Sender
im Mend ,,Feinabstimmung" besser
einzustellen.



Die Bildqualitat von angeschlossenen Geraten

ist schlecht:

*  Prifen Sie, ob die Gerdte korrekt
angeschlossen sind.

e Prufen Sie, ob die Bildeinstellungen
korrekt sind.

Das Fernsehgerit hat lhre Bildeinstellungen

nicht gespeichert:

*  Prufen Sie, ob fiir den Standort des
Fernsehgerdts der Modus ,,Zuhause"
eingestellt ist. Nur in diesem Modus
kénnen Sie die Einstellungen dndern und
speichern.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm,

sondern ist zu groB oder zu klein:

*  Versuchen Sie ein anderes Bildformat.

Die Position des Bilds ist nicht korrekt:

*  Die Bildsignale mancher Geréte passen
u. U. nicht richtig auf den Bildschirm.
Uberpriifen Sie den Signalausgang des
Gerits.

Tonprobleme

Das TV zeigt ein Bild, es ist jedoch kein Ton zu
horen:

E Hinweis

* Falls kein Audiosignal erkannt wird, schaltet das TV
den Ton automatisch aus. Hierbei handelt es sich
nicht um eine Fehlfunktion.

*  Prufen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf
angeschlossen sind.

*  Vergewissern Sie sich, dass die Lautstirke
nicht auf O eingestellt ist.

*  Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht
stumm geschaltet ist.

Ich habe ein Bild, aber die Tonqualitat ist

schlecht:

e Prifen Sie, ob die Toneinstellungen
korrekt sind.

Ich habe ein Bild, aber der Ton kommt nur von

einem Lautsprecher:

. Prifen Sie, ob die Balance fur den Ton
mittig eingestellt ist.

Probleme mit dem HDMI-
Anschluss

Es treten Probleme mit HDMI-Geriten auf:

*  Bei HDCP-Unterstitzung kann es zu
Verzdgerungen bei der Anzeige von
Inhalten von HDMI-Gerdten durch das
TV kommen.

e Falls das TV das HDMI-Gerét nicht
erkennt und kein Bild angezeigt wird,
schalten Sie erst auf ein anderes Gerat
und anschlieBend wieder auf das
urspriingliche Gerat um.

*  Wenn Tonunterbrechungen auftreten,
prufen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen
des HDMI-Geridts korrekt sind.

*  Wenn Sie einen HDMI-DVI-Adapter
oder ein HDMI-DVI-Kabel verwenden,
stellen Sie sicher, dass ein zusdtzliches
Audiokabel an AUDIO L/R oder AUDIO
IN (nur Klinkenbuchse) angeschlossen ist.

Probleme beim Anschluss
eines Computers

Die Computeranzeige am Fernsehgerit ist

nicht stabil:

e Prifen Sie, ob auf Ihrem Computer
eine Aufldsung und eine
Bildwiederholfrequenz eingestellt sind, die
vom Gerit unterstltzt werden.

«  Andern Sie das Bildformat des
Fernsehgerits zu ,,Nicht skaliert".
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Kontaktaufnahme

Wenn Sie das Problem nicht I6sen kénnen,
finden Sie in den hdufig gestellten Fragen
(FAQs) zu diesem TV unter www.philips.
com/support weitere Informationen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen,
setzen Sie sich mit dem in dieser User Manual
aufgefihrten Philips Kundendienstzentrum
lhres Landes in Verbindung.

1N Warnung

* Versuchen Sie nicht, das TV selbst zu reparieren.
Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen
Schdden an lhrem TV oder dem Verfall lhrer
Garantie fihren.

Hinweis

¢ Notieren Sie sich Modell- und Seriennummer
lhres TV, bevor Sie sich an Philips wenden. Diese
Nummern finden Sie auf der Rickseite lhres TVs
sowie auf der Verpackung.
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