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lhr neuer Fernseher

1.1

Pause TV und Aufnahmen

Wenn Sie eine USB-Festplatte anschlieen, konnen Sie eine
Sendung von einem digitalen Fernsehprogramm zeitversetzt
sehen und aufnehmen.

Sehen Sie die Sendung spéter an, um einen dringenden Anruf
entgegenzunehmen, oder génnen Sie sich wahrend der
Sportibertragung einfach eine kleine Pause. Die Sendung wird
auf der USB-Festplatte gespeichert, und Sie kénnen die
Wiedergabe spéter fortsetzen.

1.2
EasyLink

Mit EasyLink konnen Sie ein angeschlossenes Gerdt, z. B. einen
Blu-ray Disc-Player, mit der Fernbedienung des Fernsehers
steuemn.

EasyLink kommuniziert mit den angeschlossenen Gerdten Uber
HDMI-CEC.

easy
LIN&
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Konfigurieren

2.1
Lesen der Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Fernseher zum
ersten Mal verwenden.

Offnen Sie in der Hilfe Sicherheit und Sorgfalt > Sicherheit.

2.2
Standful3 und Wandmontage

Tischful3

Die Montageanweisungen fiir den Standful3 finden Sie in der
mitgelieferten Kurzanleitung. Falls diese Anleitung abhanden
gekommen ist, kdnnen Sie sie unter www.philips.com
herunterladen.

Geben Sie zum Herunterladen der Kurzanleitung die
Typennummer des Fernsehers in das Suchfeld ein.

Wandmontage

lhr Gerét kann zudem mit einer VESA-kompatiblen
Wandhalterung verwendet werden (separat erhdltlich).
Nutzen Sie die folgende VESA-Information, um die
Wandhalterung zu erwerben:

Um die Halterung sicher anzubringen, verwenden Sie eine
Schraube mit der in der Abbildung dargesteliten Lange.

ﬂlnmumni

- 32Pxx43x9 — VESA MIS-F 100 x 100, M4
- 40Pxx43x9 — VESA MIS-F 200 x 200, M4
- 50Pxx43x9 — VESA MIS-F 400 x 200, Mé

Vorsicht

Die Wandmontage des Fernsehers erfordert Fachkenntnisse und
sollte nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden. Bei
der Wandmontage des Fernsehers sollten die dem Gewicht des
Gerits entsprechenden Sicherheitsstandards beachtet werden.
Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, bevor Sie den

Fernseher aufstellen.

TP Vision Europe B.V. Gbernimmt keine Haftung fur eine
unsachgemille Montage oder aus der Montage resultierende
Unfdlle oder Verletzungen.

Wandmontage

Ihr Gerét kann zudem mit einer VESA-kompatiblen
Wandhalterung verwendet werden (separat erhiltlich).
Nutzen Sie die folgende VESA-Information, um die
Wandhalterung zu erwerben:

Um die Halterung sicher anzubringen, verwenden Sie eine
Schraube mit der in der Abbildung dargestellten Linge.

ﬂlnmmwi

- 42Pxx5199 - VESA MIS-F 200x200, Mé
- 47Pxx5199 - VESA MIS-F 400x400, Mé
- 55Pxx5199 - VESA MIS-F 400x400, Mé

Vorsicht

Die Wandmontage des Fernsehers erfordert Fachkenntnisse und
sollte nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden. Bei
der Wandmontage des Fernsehers soliten die dem Gewicht des
Gerits entsprechenden Sicherheitsstandards beachtet werden.
Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, bevor Sie den
Fernseher aufstellen.

TP Vision Europe B.V. Gbernimmt keine Haftung fir eine
unsachgemafBe Montage oder aus der Montage resultierende
Unfélle oder Verletzungen.
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Tipps zum Aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher so auf, dass kein direktes Licht auf
den Bildschirm fillt.

- Stellen Sie den Fernseher bis zu 15 cm von der Wand entfernt
auf.

- Der ideale Abstand zum Fernseher betrédgt das Dreifache der
Bildschirmdiagonale. Im Sitzen soliten lhre Augen auf derselben
Hohe sein wie die Mitte des Bildschirms.


http://www.philips.com

| max. 15 cm
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Netzkabel

- Schlie3en Sie das Netzkabel an den Anschluss POWER auf der
Rickseite des Fernsehers an.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in den Anschluss
gesteckt ist.

- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker in der Steckdose
jederzeit zuganglich ist.

- Um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, ziehen Sie
niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.

Dieser Fernseher verbraucht im Standby-Betrieb sehr wenig
Strom. Ziehen Sie dennoch den Netzstecker ab, wenn Sie den
Fernseher Uber einen langeren Zeitraum nicht verwenden, um
Strom zu sparen.

2.5
Antennenkabel

- Stecken Sie den Antennenstecker fest in die
ANTENNA-Buchse auf der Ruckseite des Fernsehers.

Sie kénnen Ihre eigene Antenne anschlie3en oder eine
Verbindung zu einem Antennensignal von einem
Antennenverteilersystem herstellen. Verwenden Sie ein HF-
Koaxialkabel (75 Ohm) mit IEC-Stecker.

Verwenden Sie diese Antennenverbindung fir DVB-T- und DVB-
C-Eingangssignale.

a s




Anschlusse

3.1

Tipps zum AnschlieBen

Connectivity Guide

Verwenden Sie zum Verbinden eines Gerdts mit dem Fernseher
immer die hochwertigste Verbindung. Verwenden Sie auBerdem
qualitativ hochwertige Kabel, um eine

gute Bild- und TonUbertragung sicherzustellen.

Wenn Sie beim Verbinden mehrerer Gerdte mit dem Fernseher
Hilfe bendtigen, konnen Sie den Philips TV Connectivity Guide
heranziehen. Dieser Leitfaden bietet Informationen zum
Anschlussverfahren und zu den geeigneten Kabeln.

Gehen Sie auf www.connectivityguide.philips.com

Antenne

Wenn Sie Uber eine Set-Top-Box (einen Digitalreceiver) oder
einen Recorder verfligen, verbinden Sie die Kabel so, dass das
Antennensignal zundchst durch die Set-Top-Box bzw. den
Recorder lduft, bevor es zum Fernseher gelangt. Dadurch
kénnen die Antenne und die Set-Top-Box zur Aufnahme
mogliche zusdtzliche Kandle an den Recorder senden.

IE — m ﬂ
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HDMI

HDMI-CEC

Ein HDMI-Anschluss bietet die beste Bild- und Tonqualitét. Ein
einzelnes HDMI-Kabel kombiniert Video- und Audiosignale.
Verwenden Sie ein HDMI-Kabel fir High Definition- (HD) oder
Full HD- (FHD) TV-Signale. Verwenden Sie ein High Speed-
HDMI-Kabel fur optimale Signalqualitdtsiibertragung, und
verwenden Sie kein HDMI-Kabel, das ldnger als 5 Meter ist.

EasyLink HDMI-CEC

Wenn |hre Gerite Gber HDMI angeschlossen sind und Uber
EasyLink verfugen, kdnnen Sie diese Gerdte Uber die
Fernbedienung des Fernsehers steuern. Dazu muss EasyLink
HDMI-CEC auf dem Ferseher und den angeschlossenen
Gerdten aktiviert werden.

DVI zu HDMI

Verwenden Sie einen DVI-HDMI-Adapter, wenn Ihr Gerdt nur
einen DVI-Anschluss aufweist. Verwenden Sie einen der HDMI-
Anschlisse und zusétzlich ein Audio-L/R-Kabel (3,5 mm-
Miniklinkenbuchse) am Audioeingang an der Rickseite des
Fernsehers fur den Ton.

Kopierschutz

DVI- und HDMI-Kabel unterstitzen HDCP (High-Bandwidth
Digital Content Protection). HDCP ist ein Kopierschutzsignal,
das verhindert, dass Inhalte von einer DVD oder Blu-ray Disc
kopiert werden. Es wird auch DRM (Digital Rights Management)
genannt.

HDMI ARC

Der HDMI 1-Anschluss des Fernsehers verfuigt iber HDMI ARC
(Audio Return Channel). Wenn das Gerdt, in der Regel ein
Home Entertainment-System (HES), ebenfalls tber einen HDMI
ARC-Anschluss verflgt, schlieBen Sie es an den

HDMI 1-Anschluss am Fernseher an. Durch die HDMI ARC-
Verbindung bendtigen Sie kein separates Audiokabel zur
Ubertragung des Tons an das HES. Uber HDMI ARC werden
sowohl Video- als auch Audiosignale Ubertragen.

Wenn Sie ARC an den HDMI-Anschlissen deaktivieren
mochten, driicken Sie M, und wéhlen Sie Einstellung aus.
Driicken Sie anschlieBend OK. Wéhlen Sie TV-Einstellungen >
Ton > Erweitert > HDMI 1 — ARC aus.

Scart

SCART ist eine qualitativ gute Verbindung. Die SCART-
Verbindung eignet sich fir CVBS- und RGB-Videosignale, jedoch
nicht fur HD-Fernsehsignale (High Definition). Uber SCART
werden sowohl Video- als auch Audiosignale Ubertragen.

Verwenden Sie das SCART-Adapterkabel, um Ihr Gerat
anzuschlie3en.



Audioausgang — Optisch

Audioausgang — Optisch ist eine hochwertige Tonverbindung.
Diese optische Verbindung kann 5.1-Audiokandle Ubertragen.
Wenn |hr Audiogeridt, in der Regel ein Home Entertainment-
System (HES), nicht Uber einen HDMI ARC-Anschluss verfugt,
kdénnen Sie dieses Soundkabel an den optischen Audioeingang
am HES anschlie3en. Die Verbindung "Audioausgang — Optisch"
sendet den Ton vom Fernseher an das HES.

DIGITAL
AUDIO OUT

Home Theatre System

|

Sie kénnen die Art des Audicausgangssignals so festlegen, dass
es den Audiomdéglichkeiten des Home Entertainment-Systems
entspricht.

Wenn der Ton nicht mit dem Bild auf dem Bildschirm
Ubereinstimmt, kdnnen Sie den Ton mit der Videowiedergabe
synchronisieren.
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EasyLink HDMI-CEC

EasyLink

Mit EasyLink kédnnen Sie ein angeschlossenes Gerdt Uber die
Fernbedienung des Fersehers bedienen. EasylLink kommuniziert
mit den angeschlossenen Gerdten Uber HDMI-CEC (Consumer
Electronics Control). Die Gerdte mussen HDMI-CEC
unterstitzen und Uber HDMI angeschlossen sein.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFA

EasyLink-Einrichtung

Die Easy-Link-Funktion des Fernsehers ist standardmafig
aktiviert. Stellen Sie sicher, dass alle HDMI-CEC-Einstellungen auf
den angeschlossenen Easylink-Geréten richtig definiert sind.
EasyLink funktioniert unter Umstanden nicht mit Gerdten
anderer Hersteller.

HDMI-CEC und andere Marken

Die HDMI-CEC-Funktionalitdt wird bei verschiedenen Marken
unterschiedlich benannt. Einige Beispiele sind: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink und Viera Link.
Nicht alle Marken sind vollstandig mit EasylLink kompatibel.

Als Beispiel genannte HDMI-CEC-Marken sind Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

Steuern von Geraten

Um ein Uber HDMI angeschlossenes Gerdt zu steuern und
EasyLink zu konfigurieren, wahlen Sie das Gerdt — oder dessen
Aktivitdt — aus der Liste der Fernseheranschliisse aus. Driicken
Sie & SOURCES, wihlen Sie ein Uber HDMI angeschlossenes
Gerdt aus, und dricken Sie OK.

Sobald das Gerdt angeschlossen ist, kann das Gerdt Uber die
Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden. Die Tasten A
und == OPTIONS sowie einige weitere typische
Fernsehertasten werden nicht an das Gerdt weitergeleitet.
Wenn sich die gewlnschte Taste nicht auf der Ferbedienung
des Fernsehers befindet, kdnnen Sie die Taste im Optionsmeni
auswahlen.

Driicken Sie == OPTIONS, und wahlen Sie Steuerungen in der
Mendleiste aus. Wahlen Sie die gewlinschte Gerétetaste auf dem
Bildschirm aus, und dricken Sie OK.

Einige, sehr spezielle Gerdtetasten sind mdoglicherweise nicht im
SteuerungsmenU verfugbar.

Hinweis: Nur Gerdte, die die EasyLink-Fernbedienungsfunktion
unterstitzen, reagieren auf die Befehle der Fernbedienung des
Fernsehers.



EasyLink-Einstellungen

StandardmaBig sind alle EasyLink-Einstellungen des Fernsehers
aktiviert. Jede EasyLink-Einstellung kann jedoch einzeln deaktiviert
werden.

EasyLink
So schalten Sie EasyLink vollstandig aus:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine

Einstellungen > EasyLink aus.

3. Wahlen Sie EasyLink aus.

4. Wiéhlen Sie Aus, und driicken Sie OK.

5. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

EasyLink-Fernbedienung

Wenn Sie mdchten, dass Gerdte zwar miteinander
kommunizieren, nicht jedoch Uber die Fernbedienung des
Fernsehers gesteuert werden, kénnen Sie die EasyLink-
Fernbedienung auch separat deaktivieren.

Mit der Fernbedienung lhres Fernsehers konnen Sie mehrere
HDMI-CEC-kompatible Geréte steuem.

Wihlen Sie im EasyLink-Einstellungsment EasyLink-
Fernbedienung und anschlieBend Aus aus.

Wiedergabe mit einem Tastendruck

Wenn Sie Inhalte von einem HDMI-CEC-kompatiblen Gerdt
wiedergeben, schaltet sich der Fernseher aus dem Standby-
Modus ein und wechselt zur korrekten Quelle.

Standby-Modus auf Tastendruck

Wenn Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste ®
dricken, wechseln der Fernseher und alle HDMI-CED-
kompatiblen Gerdte in den Standby-Modus.

System-Audiosteuerung

Wenn Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerit anschlie3en,
dessen Lautsprecher Uber den HDMI ARC-Anschluss verbunden
sind, kénnen Sie wahlen, dass Audioinhalte des Fernsehers Uber
diese Lautsprecher statt Uber die Fernsehlautsprecher
ausgegeben werden.

3.3
Common Interface — CAM

Cl+

Dieser Fernseher ist kompatibel mit Cl+ Conditional Access-
Modulen (CAM).

Mit Cl+ kénnen Sie Premium-HD-Programme ansehen, wie
Filme oder Sport, die von digitalen Fernsehsendem in lhrer
Region angeboten werden. Diese Programme werden von den
Fernsehsendem verschlisselt und kdnnen mit einem
erworbenen Cl+-Modul entschlisselt werden.

Dieses Cl+-Modul (Conditional Access Module, CAM) wird von
den digitalen Fernsehsendemn bereitgestellt, wenn Sie ihre
Premium-Programme abonnieren. Diese Programme verfligen
Uber einen strengen Kopierschutz.

Wenden Sie sich an einen digitalen Fernsehsender, um weitere
Informationen zu den Bedingungen zu erhalten.

(<3

CAM, CA-Modul

Einstecken eines CA-Moduls

Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie ein CA-Modul
einstecken.

Achten Sie beim Einstecken des CA-Moduls auf die richtige
Ausrichtung. Eine falsche Ausrichtung kann das CA-Modul und
den Fernseher beschadigen.

CAM
Common Interface

Stecken Sie die CAM-Karte in den Common Interface-Steckplatz
des Fernsehers.

Drehen Sie die Karte so, dass die Vorderseite zu lhnen zeigt, und
schieben Sie das CA-Modul vorsichtig so weit wie mdglich in
den Steckplatz ein.

Belassen Sie die Karte dauerhaft im Steckplatz.

Es kann einige Minuten dauern, bis das CA-Modul aktiviert ist.
Wenn das CA-Modul entfernt wird, wird der digitale
Fernsehdienst deaktiviert.

Wenn ein CAM eingesetzt und das Abonnement bezahlt wurde,
(wobei sich die Verbindungsmethoden unterscheiden kénnen),
kénnen Sie die Fernsehibertragung ansehen. Das eingesetzte
CAM ist ausschlief3lich auf lhren Fermnseher abgestimmt.
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Set-Top-Box — STB

SchlieBen Sie die Antenne mit zwei Antennenkabeln an die Set-
Top-Box (einen Digitalreceiver) und den Fernseher an.

Zusitzlich zu den Antennenverbindungen bendtigen Sie ein
HDMI-Kabel zum Anschlieen der Set-Top-Box an den
Fernseher.

Alternativ kdnnen Sie ein SCART-Kabel verwenden, wenn die
Set-Top-Box keinen HDMI-Anschluss aufweist.

Automatisches Ausschalten

Schalten Sie den automatischen Timer aus, wenn Sie
ausschliefllich die Fernbedienung der Set-Top-Box verwenden.
Dadurch verhindern Sie, dass der Fernseher automatisch
ausschaltet, wenn innerhalb von 4 Stunden keine Taste auf der
Fernbedienung des Fernsehers gedriickt wurde.

Um den Ausschalt-Timer zu deaktivieren, driicken Sie M, und
wihlen Sie Einstellung aus. Driicken Sie anschlieBend OK.
Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Automatische Abschaltung aus, und ziehen Sie den
Schieberegler auf Aus.

35
Satellitenempfanger

- Nur fur Fernseher mit integriertem Satelliten-Receiver.

Verbinden Sie das Kabel der Parabolantenne mit dem
Satellitenempfanger.

= =

Zusitzlich zur Antennenverbindung benétigen Sie ein HDMI-
Kabel zum AnschlieBen des Gerdts an den Fernseher.

Alternativ konnen Sie ein SCART-Kabel verwenden, wenn das
Gerit keinen HDMI-Anschluss aufweist.

ﬁ = e “

o
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Automatisches Ausschalten

Schalten Sie den automatischen Timer aus, wenn Sie
ausschlief3lich die Fernbedienung der Set-Top-Box verwenden.
Dadurch verhindemn Sie, dass der Fernseher automatisch
ausschaltet, wenn innerhalb von 4 Stunden keine Taste auf der
Ferbedienung des Fernsehers gedriickt wurde.

Um den Ausschalt-Timer zu deaktivieren, driicken Sie @, und
wihlen Sie Einstellung aus. Driicken Sie anschlieBend OK.
Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Automatische Abschaltung aus, und ziehen Sie den
Schieberegler auf Aus.
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Home Entertainment-System —
HES

Verbinden des HES

SchlieBen Sie ein Home Entertainment-System (HES) Uber ein
HDMI-Kabel an den Fernseher an. Sie kdnnen einen Philips
SoundBar oder ein HES mit einem integrierten Disc-Player
anschlie3en.

Alternativ kdnnen Sie ein SCART-Kabel verwenden, wenn das
Gerit keinen HDMI-Anschluss aufweist.

HDMI ARC

Wenn |hr Home Entertainment-System Uber einen HDMI ARC-
Anschluss verflgt, kdnnen Sie einen beliebigen HDMI-Anschluss
am Gerdt zum Verbinden verwenden. Mit HDMI ARC missen
Sie kein separates Audiokabel anschlieBen. Uber HDMI ARC
werden sowohl Video- als auch Audiosignale Ubertragen.

Alle HDMI-Anschlisse am Fernseher kénnen das ARC-Signal
(Audio Return Channel) anbieten. Sobald Sie das Home
Entertainment-System angeschlossen haben, kann der Fermnseher
das ARC-Signal jedoch nur an diesen HDMI-Anschluss senden.



Home Theatre System
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Wenn das Home Entertainment-System keinen HDMI ARC-
Anschluss aufweist, verwenden Sie ein optisches Audiokabel
(Toslink), um den Ton des Fernsehers an das Home
Entertainment-System zu Ubertragen.

DIGITAL .
AUDIO OUT |

Home Theatre System
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Audio-Video-Synchronisierung (Sync)

Wenn der Ton nicht dem Video auf dem Bildschirm entspricht,
kdnnen Sie bei den meisten Home Entertainment-Systemen mit
Disc-Player eine Verzdgerung einstellen, um Ton und Video
aneinander anzupassen.

Audioausgangseinstellungen

Tonverzogerung

Wenn ein Home Entertainment-System (HES) angeschlossen ist,
soliten Sie das Bild auf dem Fernseher mit dem Ton des HES
synchronisieren.

Automatische Audio-Video-Synchronisierung

Bei den neuen Home Entertainment-Systemen von Philips
erfolgt die Audio-Video-Synchronisierung stets automatisch und
korrekt.

Audio-Sync-Verzogerung

Bei einigen Home Entertainment-Systemen muss die Audio-Sync-
Verzbgerung mdoglicherweise angepasst werden, um Ton und

Bild zu synchronisieren. Erhohen Sie am HES den
Verzdgerungswert, bis Bild und Ton Ubereinstimmen. Es kann
eine Verzdgerung von 180 ms erforderlich sein. Weitere
Informationen finden Sie im HES-Benutzerhandbuch. Wenn ein
Verzdgerungswert am HES eingestellt ist, mussen Sie die
Tonverzdgerung am Fernseher ausschalten.

So deaktivieren Sie die Tonverzégerung:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert >
Tonverzogerung aus.

3. Wahlen Sie Aus, und driicken Sie die Taste OK.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Meni zu
beenden.

Tonversatz Audioausgang

Wenn es nicht mdglich ist, eine Verzégerung am Home
Entertainment-System einzustellen, kénnen Sie am Fernseher die
Tonsynchronisierung festlegen. Sie kdnnen einen Versatz
einstellen, der die erforderliche Zeit, die das Home
Entertainment-System zur Tonverarbeitung benétigt,
kompensiert. Legen Sie den Wert in Schritten von 1 ms fest. Die
Maximaleinstellung betrdgt 12 ms. Die Einstellung fur die
Tonverzdgerung sollte eingeschaltet sein.

So synchronisieren Sie den Ton am Fernseher:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert >
Tonversatz Audioausgang aus.

3. Legen Sie den Tonversatz mithilfe des Schiebereglers fest, und
dricken Sie OK.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

Audioausgangsformat

Wenn Sie ein Home Entertainment-System (HES) mit
Mehrkanal-Tonverarbeitung, wie z. B. Dolby Digital, DTS® oder
dhnliche Funktionen, verwenden, legen Sie als
Audioausgangsformat "Mehrkanal" fest. Mit "Mehrkanal" kann der
Fernseher komprimierte Mehrkanal-Tonsignale eines
Fernsehprogramms oder angeschlossenen Players an das Home
Entertainment-System senden. Wenn Sie ein Home
Entertainment-System ohne Mehrkanal-Tonverarbeitung
verwenden, wahlen Sie "Stereo" aus.

So legen Sie das Audioausgangsformat fest:

1. Driicken Sie @, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert >
Audioausgangsformat aus.

3. Wahlen Sie Mehrkanal oder Stereo aus.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

Pegel Audio-Ausgang

Verwenden Sie die Lautstirkeanpassung des Audioausgangs, um
die Lautstdrke des Fernsehers und des Home Entertainment-
Systems anzugleichen, wenn Sie zwischen den beiden Geridten



wechseln. Unterschiede bei der Lautstdrke kénnen durch eine
unterschiedliche Tonverarbeitung verursacht werden.

So gleichen Sie Lautstarkeunterschiede an:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert >
Lautstarkeanpassung des Audioausgangs aus.

3. Wenn der Lautstarkeunterschied sehr groB3 ist, wahlen Sie
Mehr aus. Wenn der Lautstdrkeunterschied gering ist, wahlen Sie
Weniger aus.

Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Menii zu
beenden.

Die Lautstdrkeanpassung des Audioausgangs wirkt sich auf den
optischen Audioausgang und die HDMI ARC-Tonsignale aus.

Probleme mit dem HES-Sound

Sound mit lauten Gerauschen

Wenn Sie ein Video von einem angeschlossenen USB-Laufwerk
oder Computer wiedergeben, ist die Soundwiedergabe von
lhrem Home Entertainment-System moglicherweise verzerrt.

1. Dricken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlielend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert >
Audioausgangsformat aus.

Kein Ton

Wenn der Fernseher Uber Ihr Home Entertainment-System
keinen Ton wiedergibt, Uberpriifen Sie Folgendes ...

- Uberpriifen Sie, ob das HDMI-Kabel mit einem HDMI
ARC-Anschluss Uber das Home Entertainment-System

verbunden ist. Alle HDMI-Anschlisse am Fernseher verfligen
Uber HDMI ARC.

- Prifen Sie, ob die Einstellung HDMI ARC auf dem Fernseher
eingeschaltet ist.

Offnen Sie M > Einstellung > TV-Einstellungen > Ton >
Erweitert > HDMI 1 — ARC.
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Blu-ray Disc-Player

SchlieBen Sie den Blu-ray Disc-Player Uber ein High Speed-
HDMI-Kabel an den Fernseher an.

11

Blu-ray Disc player

o

Wenn der Blu-ray Disc-Player Uber EasyLink HDMI-CEC verflgt,
koénnen Sie den Player mit der Fernbedienung des Fermnsehers
steuern.
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DVD-Player

Verbinden Sie den DVD-Player Gber ein HDMI-Kabel mit dem
Fernseher.

Alternativ kénnen Sie ein SCART-Kabel verwenden, wenn das
Gerit keinen HDMI-Anschluss aufweist.

Lo

Wenn der DVD-Player Uber HDMI angeschlossen ist und tber
EasyLink CEC verfugt, konnen Sie den Player mit der
Fernbedienung des Fernsehers steuern.
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Spielkonsole

HDMI

Beste Qualitdt erzielen Sie, wenn Sie ein High Speed-HDMI-
Kabel zum AnschlieBen der Spielkonsole an den Fernseher
verwenden.



Game console
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Audio-Video-LR/SCART

Schlief3en Sie die Spielkonsole Uber ein Composite-Kabel
(CVBS) und ein Audio L/R-Kabel am Fernseher an.

Wenn lhre Spielkonsole nur Uber einen Video (CVBS)- oder
Audio-L/R-Ausgang verflgt, verwenden Sie zum Anschlieen an
den SCART-Anschluss einen Video-Audio-L/R-SCART-Adapter.

Hinweis: Der CVBS-zu-SCART-Adapter ist nicht im
Lieferumfang des Fernsehers enthalten.

Game Console
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USB-Festplatte

Was wird benotigt?

Wenn Sie eine USB-Festplatte anschlieBen, konnen Sie eine
Fernsehsendung zeitversetzt ansehen oder aufnehmen. Bei der
Fernsehsendung muss es sich um eine digitale Ubertragung
handeln (DVB-Ubertragung o. A.).

So halten Sie die Wiedergabe an:

Zum zeitversetzten Fernsehen bendtigen Sie eine
USB 2.0-kompatible Festplatte mit mindestens 32 GB Speicher.

So nehmen Sie Sendungen auf:

Um Sendungen zeitversetzt anzusehen oder aufzunehmen,
bendtigen Sie mindestens 250 GB Speicher.
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TV-Guide

Bevor Sie eine USB-Festplatte kaufen, sollten Sie Uberprifen, ob
Sie in lhrem Land digitale Fernsehsender aufnehmen kénnen.
Dricken Sie auf der Fernbedienung 3= TV GUIDE. Wenn auf
der TV-Guide-Seite eine Aufnahmeoption angezeigt wird,
koénnen Sie Sendungen digitaler Fernsehprogramme aufnehmen.

Installation

Bevor Sie eine Sendung anhalten oder aufnehmen kdénnen,
mussen Sie eine USB-Festplatte anschlieBen und formatieren.

1. SchlieBen Sie die USB-Festplatte an einen der USB-AnschlUsse
am Fernseher an. SchlieBen Sie wihrend des Formatierens kein
weiteres USB-Gerit an die anderen USB-Anschlisse an.
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2. Schalten Sie die USB-Festplatte und den Fernseher ein.

3. Schalten Sie auf einen digitalen Sender, und driicken Sie 18
(Pause). Dadurch wird die Formatierung gestartet.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Entfernen Sie die USB-Festplatte auch nach der Formatierung
nicht.

Woarnung

Die USB-Festplatte wird speziell fir diesen Fernseher formatiert.
Sie kdnnen daher die gespeicherten Aufnahmen auf keinem
anderen Femnseher oder PC verwenden. Verwenden Sie keine
PC-Anwendung zum Kopieren oder Bearbeiten von
Aufnahmedateien auf der USB-Festplatte. Dies beschadigt die
Aufnahmen. Wenn Sie eine weitere USB-Festplatte formatieren,
geht der Inhalt der vorigen verloren. Wenn Sie eine auf dem
Fernseher installierte USB-Festplatte fur einen Computer
verwenden mdchten, muss diese neu formatiert werden.
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USB-Flashlaufwerk

Sie kédnnen Fotos, Musik oder Videos von einem
angeschlossenen USB-Flashlaufwerk wiedergeben.

Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk in einen der USB-Anschlisse
des eingeschalteten Fernsehers.

Der Fernseher erkennt das Flashlaufwerk und &ffnet eine Liste
mit dessen Inhalten.

Wenn die Inhaltsliste nicht automatisch angezeigt wird, driicken
Sie @ SOURCE, und wéhlen Sie USB aus. Dricken Sie
anschlieBend OK.

Um die Wiedergabe der Inhalte auf dem USB-Flashlaufwerk zu
beenden, driicken Sie EXIT, oder wéhlen Sie eine andere
Aktivitdt aus.

Wenn Sie das USB-Flashlaufwerk vom Fernseher trennen
maochten, kdnnen Sie es jederzeit herausziehen.
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Camcorder

HDMI

Beste Qualitdt erzielen Sie, wenn Sie ein HDMI-Kabel zum
AnschlieBen des Camcorders an den Fernseher verwenden.

e
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Audio-Video-LR/SCART

Sie kénnen den HDMI-, YPbPr- oder den SCART-Anschluss
zum Anschluss des Camcorders nutzen. Wenn |hr Camcorder
nur einen Video- (CVBS)- und einen Audio-L/R-Ausgang hat,
nutzen Sie einen Video-Audio-L/R-SCART-Adapter, um ihn an
den SCART-Anschluss anzuschlieBen.

Hinweis: Der CVBS-zu-SCART-Adapter ist nicht im
Lieferumfang des Fernsehers enthalten.
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Computer

Verbinden

Sie kénnen thren Computer an den Fermnseher anschlief3en, und
den Femseher als Computerbildschirm verwenden.

Uber HDMI

Verbinden Sie den Computer Uber ein HDMI-Kabel mit dem
Fernseher.

Uber DVI-HDMI

Als Alternative kdnnen Sie einen DVI-HDMI-Adapter zum
AnschlieBen des PCs an den HDMI-Anschluss und ein Audio-L/R-
Kabel (3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse) am Anschluss AUDIO
IN /R an der Rickseite des Fernsehers verwenden.
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Einstellungen

Ideale Bildschirmeinstellungen

Wenn |hr Computer als Gerét des Typs PC im Quellenmeni
hinzugeflgt wird (Liste aller Anschlisse), werden am Fernseher
automatisch die idealen PC-Einstellungen vorgenommen.

Wenn Sie lhren Computer zum Ansehen von Filmen oder fur
Spiele nutzen, méchten Sie mdglicherweise die idealen Fernseh-
oder Spieleeinstellungen auf dem Fernseher einstellen.

So stellen Sie die idealen Einstellungen manuell auf dem
Fernseher ein:

1. Drucken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert > Spiel
oder Computer, und driicken Sie OK.

3. Wihlen Sie Spiel (fir Spiele) oder Computer (fur Fime), und
driicken Sie OK.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Menl zu
beenden.

Achten Sie darauf, die Einstellung "Spiel oder Computer" wieder
auf Computer zu setzen, wenn Sie mit dem Spielen fertig sind.
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Kopfhorer

Sie kénnen Kopfthérer am Anschluss () des Fernsehers
anschlieBen. Dies ist ein Anschluss fur einen 3,5 mm Mini-
Klinkenstecker. Sie kdnnen die Lautstarke der Kopfhérer
getrennt einstellen.

So stellen Sie die Lautstarke ein:

1. Drucken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Kopfhorerlautstirke,
und dricken Sie OK.

3. Driicken Sie A (nach oben) oder ¥ (nach unten), um die
Lautstdrke einzustellen.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Menl zu
beenden.

14




4

Einschalten

4.1
Einschalten oder Standby

Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel an der Riickseite des
Fernsehers eingesteckt haben, bevor Sie den Fernseher
einschalten.

Wenn die rote Standby-Leuchte aus ist, driicken Sie den
Ein-/Ausschalter an der Seite des Fernsehers, um den Fernseher
in den Standby-Modus zu versetzen. Die rote Standby-Leuchte
leuchtet auf.

Wiéhrend der Fernseher sich im Standby-Modus befindet,
driicken Sie ® auf der Fernbedienung, um den Fernseher
einzuschalten.

Umschalten in den Standby-Modus

Dricken Sie zum Umschalten in den Standby-Modus O auf der
Fernbedienung.

Ausschalten

Um den Fernseher auszuschalten, driicken Sie den
Ein-/Ausschalter an der Seite des Fernsehers. Die rote Anzeige
ist ausgeschaltet. Der Fernseher ist zwar noch mit der
Stromversorgung verbunden, verbraucht jedoch nur sehr wenig
Energie.

Um den Fernseher vollstdndig auszuschalten, ziehen Sie den
Netzstecker heraus.

Ziehen Sie dazu niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.
Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netzstecker, Netzkabel
und zur Steckdose jederzeit frei ist.

15



5

Fernbedienung

5.1

Die Tasten im Uberblick

Oben

1. O Standby / Ein
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-
Modus.

2. Wiedergabe -Tasten

- Wiedergabe B zum Starten der Wiedergabe

- Pause 00 zum Anhalten der Wiedergabe

- Stopp @ zum Beenden der Wiedergabe

- Rucklauf 44 zum Aktivieren des Ricklaufs

- Vorlauf »» zum Aktivieren des Vorlaufs

- Aufnehmen @ zum Aufnehmen der Wiedergabe

3. iI= TV GUIDE
Offnen oder SchlieBen des TV-Guides.

4. ¥ SETUP
Offnen des Einstellungsmends.

5. &3 FORMAT
Offnen oder SchlieBen des Bildformatments.

Intermezzo

1. & SOURCES
Offnen oder SchlieBen des Quellenmentis (Liste der
verbundenen Geréte).

2. Farbtasten

Die Funktion der Tasten ergibt sich jeweils aus den Anweisungen

auf dem Bildschirm.

3. & INFO
Offnen oder SchlieBen der Programminformationen.

4. 2 BACK

Umschalten zum zuletzt ausgewdhlten Sender.

Verlassen eines Mentis, ohne eine Anderung der Einstellungen
vorzunehmen.

5. A HOME
Offnen oder SchlieBen des Home-Mens.

6. EXIT
Zurlckkehren zur Programmwiedergabe.

7. == OPTIONS
Offnen bzw. SchlieBen des Optionsmendis.

8. Taste OK
Bestdtigen einer Auswahl oder Einstellung.

9. Pfeil-/Navigationstasten
Navigieren nach unten, oben, links und rechts.

10. = LIST
Offnen oder SchlieBen der Senderliste.

Unten

1. « Lautstarke
Einstellen der Lautstarke.

2. Zifferntasten und Tasten zur Texteingabe
Direktes Auswahlen eines Fernsehsenders oder Eingeben von
Text.

3. SUBTITLE
Ein-/Ausschalten oder automatisches Einblenden der Untertitel.

4. 555 Sender

Umschalten zum néchsten oder vorherigen Sender in der
Senderliste, Offnen der nichsten oder vorherigen Seite im
Videotext oder Starten des ndchsten oder vorherigen Kapitels
auf einer Disc.

5. ® Stummschalten
Aus-/Einschalten des Tons.

6. TEXT
Offnen oder SchlieBen von Text/Videotext.
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IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Femnbedienung
empfangen, die Infrarot (IR) zur Befehlsibertragung verwendet.
Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung
darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an
der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.

53

Batterien
1. Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil
angegebene Richtung.

2. Tauschen Sie die alten Batterien durch zwei Batterien des
Typs AAA, LRO3, 1,5 V aus. Vergewissern Sie sich, dass die
Polungen + und - der Batterien richtig ausgerichtet sind.

3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

4, Schieben Sie sie zurlick, bis sie horbar einrastet.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung tber
einen langeren Zeitraum nicht verwenden.

Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der fur das
Nutzungsende geltenden Anweisungen.

54

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung
behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol,
Chemikalien oder Haushaltsreiniger.

17



6

Fernsehsender

6.1
Wiedergabe von Fernsehsendern

Umschalten der Sender

Dricken Sie zum Fernsehen @. Der Fernseher schaltet
automatisch auf den Sender, den Sie zuletzt gesehen haben.

Driicken Sie alternativ M, um das Home-Meni zu 6ffnen.
Waihlen Sie TV aus, und dricken Sie OK.

Um den Sender zu wechseln, driicken Sis 288 4+ oder 288 —.
Wenn Ihnen die Sendernummer bekannt ist, kdnnen Sie diese
Uber die Zifferntasten eingeben.

Driicken Sie danach OK

Wenn Sie zurlick zum zuvor wiedergegebenen Sender wechseln
mochten, driicken Sie 2.

So wechseln Sie zu einem Sender in der Senderliste

Drlcken Sie beim Fernsehen die Taste = LIST, um die
Senderlisten zu 6ffnen.

Die Senderliste kann mehrere Seiten lang sein. Um die ndchste
oder vorangehende Seite anzuzeigen, driicken Sie 228 +

oder £82 —.

Wenn Sie die Senderliste schlieBen mdchten, ohne zu einem
anderen Sender zu wechseln, driicken Sie ermeut = LIST.

Radiosender

Wenn digitale Sendungen verflgbar sind, werden wahrend der
Installation auch digitale Radiosender installiert. Sie kdnnen wie
bei Fernsehprogrammen zwischen Radiosendern wechseln.

18

Programmliste

Anzeigen der Senderliste "Alle"

1. Driicken Sie beim Fernsehen die Taste = LIST, um die
Senderliste zu 6ffnen.

2. Dricken Sie die Taste == OPTIONS, um das Optionsment
zu &ffnen.

3. Wihlen Sie Liste. AnschlieBend kdnnen Sie Alle, Favoriten,
Radio und Neue Sender auswahlen.

Bevorzugte Sender

Sie kénnen eine Favoriten-Senderliste erstellen, in der nur ihre
bevorzugten Sender gespeichert werden. Wenn die Favoriten-
Senderliste ausgewahlt ist und Sie durch die Sender schalten,
werden nur lhre bevorzugten Sender angezeigt.

Erstellen der Favoriten-Senderliste

1. Driicken Sie beim Fernsehen die Taste = LIST, um die
Senderliste zu &ffnen.

2. Wihlen Sie den Sender, der als Favorit gekennzeichnet
werden soll, und driicken Sie == OPTIONS.

3. Wahlen Sie Favoriten hinzufiigen, und driicken Sie OK. Der
ausgewahlte Sender wird mit einem W gekennzeichnet.

4. Dricken Sie 4@, um den Vorgang abzuschlie3en. Die Sender
werden der Favoritenliste hinzugefugt.

5. Um einen Sender aus der Favoritenliste zu I16schen, wahlen Sie
den Sender mit W aus. Driicken Sie dann == OPTIONS,
wahlen Sie Favoriten entfernen, und driicken Sie OK.

Sortieren

Sie kdnnen Sender in der Favoriten-Senderliste neu sortieren
bzw. verschieben.

1. Markieren Sie in der Senderliste Favoriten den Sender, den
Sie neu sortieren mochten.

2. Driicken Sie == OPTIONS.

3. Wihlen Sie Neu anordnen aus, und driicken Sie OK.

4. Wihlen Sie den Sender, den Sie neu sortieren mochten, und
driicken Sie OK.

5. Driicken Sie die Navigationstasten, um den markierten
Sender an eine andere Position zu verschieben, und driicken Sie
dann OK.

6. Driicken Sie abschlieBend == OPTIONS.

7. Wihlen Sie Umsortieren beenden, und drlicken Sie OK.

Sie kdnnen einen weiteren Sender markieren und die oben
beschriebenen Schritte erneut ausflhren.

Hinzufiigen oder Loschen von Favoriten in anderen

Senderlisten

Sie kénnen Fernseh- oder Radiosender auch in den Senderlisten
Alle, Radio und Neu als Favoriten markieren.

Wihlen Sie den Sender, den Sie der Favoritenliste hinzufligen
mochten, in diesen Listen aus, und driicken Sie == OPTIONS.
Wihlen Sie Favoriten hinzufiigen, und driicken Sie OK.



Der ausgewdhlte Sender wird mit einem W gekennzeichnet.
Um einen Sender aus der Favoritenliste zu l6schen, wéhlen Sie
Favoriten entfernen, und driicken Sie OK.

Sender umbenennen

Sie kdnnen Sender in der Senderliste umbenennen.

1. Wihlen Sie den umzubenennenden Sender in einer der
Senderlisten aus.

2. Driicken Sie == OPTIONS.

3. Wihlen Sie Umbenennen aus, und drlicken Sie OK.

Sperren von Sendern

Damit Kinder bestimmte Sender oder Sendungen nicht
wiedergeben, kdnnen Sie Sender oder Sendungen mit
Altersfreigabe sperren.

Sperren von Sendern

Wenn Sie nicht mdchten, dass Kinder einen bestimmten Sender
ansehen, kdnnen Sie diesen Sender sperren. Um einen
gesperrten Sender wiederzugeben, missen Sie den
Kindersicherungscode eingeben. Bei angeschlossenen Gerdten
kénnen Sie keine Sender sperren.

So sperren Sie einen Sender:

1. Driicken Sie beim Fernsehen die Taste = LIST, um die
Senderliste zu &ffnen.

2. Wihlen Sie in einer beliebigen Liste den Sender aus, den Sie
sperren mochten.

3. Driicken Sie == OPTIONS, und wihlen Sie Sender sperren.
In den Senderlisten wird ein gesperrter Sender mit einem
Schloss & gekennzeichnet.

Um einen Sender zu entsperren, wahlen Sie ihn in der
Senderliste aus. Driicken Sie == OPTIONS, und wihlen Sie
Programm entsperren. Sie werden zur Eingabe des
Kindersicherungscodes aufgefordert.

Berechtigung durch Eltern

Damit Kinder keine Sendungen sehen, die fur ihr Alter
ungeeignet sind, kdnnen Sie eine Altersfreigabe festsetzen.

Einige digitale Sendeanstalten haben eine Altersfreigabe in ihre
Sendungen integriert. Wenn die Freigabe gleich oder héher als
das eingegebene Alter lhres Kindes ist, wird die entsprechende
Sendung gesperrt.

Um eine gesperrte Sendung wiederzugeben, missen Sie den
Code fur die Kindersicherung eingeben. Die Altersfreigabe ist fur
alle Sender eingestellt.

So legen Sie eine Altersfreigabe fest:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen > Kindersicherung >
Altersfreigabe aus, und driicken Sie OK.
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3. Geben Sie einen 4-stelligen Sperrcode ein. Geben Sie einen
4-stelligen Sperrcode ein, und bestétigen Sie Ihre Eingabe. Sie
kdnnen jetzt eine Altersfreigabe festlegen.

4. Legen Sie das Alter fest, und driicken Sie OK.

5. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Meni zu
beenden.

6. Um die elterliche Altersfreigabe zu deaktivieren, wahlen Sie als
Alterseinstellung Keine aus.

Zum Aufheben der Programmsperre wird der Code abgefragt.
Fir einige Sendeanstalten/Anbieter werden nur Sendungen mit
einer héheren Altersfreigabe gesperrt.

Einstellen oder Andern des Kindersicherungscodes

So legen Sie den Kindersicherungscode fest oder &nderm den
aktuellen Code:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen > Kindersicherung > Code
andern aus, und driicken Sie OK.

3. Wenn Sie bereits einen Code eingestellt haben, geben Sie den
aktuellen Kindersicherungscode und dann zwei Mal den neuen
Code ein.

Der neue Code ist nun eingestellt.

Sie haben lhren Code vergessen?

Falls Sie den Kindersicherungscode vergessen haben, kénnen Sie
ihn durch Eingabe von 8888 tberschreiben.

Bildformat

Wenn an den Seiten oder oben und unten am Bildschirm
schwarze Balken zu sehen sind, kénnen Sie das Bildformat so
anpassen, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfUllt.

So dndern Sie das Bildformat:

1. Driicken Sie beim Fernsehen @8, um das MenU Bildformat zu
offnen.

2. Wihlen Sie aus der Liste ein Format aus, und dricken Sie die
Taste OK.

Die folgenden Formate stehen je nach Bild auf dem Bildschirm
zur Verflgung:

- Auto
Passt das Bildformat entsprechend der Eingangsquelle an.

- Super Zoom
Entfernt die seitlichen schwarzen Balken bei Sendungen im
Format 4:3. Das Bild wird optimal an den Bildschirm angepasst.

- Zoom 16:9
Skaliert das 4:3-Format auf 16:9. Fur HD- und PC-Modus nicht
empfohlen.

- Breitbild
Streckt das Bildformat auf 16:9.

- Nicht skaliert



Expertenmodus fiir HD- oder PC-Inhalte. Maximale Scharfe. Bei
der BildUbertragung von einem Computer kdnnen schwarze
Balken auftreten.

-4:3
Zeigt das klassische 4:3-Format an.

Text/Videotext

Videotextseiten

Um beim Fernsehen den Text (Videotext) zu 6ffnen, driicken
Sie die Taste TEXT.

Um den Videotext zu schlief3en, driicken Sie erneut die Taste
TEXT.

Auswahlen einer Videotextseite
So wihlen Sie eine Seite aus:

1. Geben Sie die Seitennummer mit den Zifferntasten ein.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu navigieren.

3. Driicken Sie eine Farbtaste, um eine der farbig
gekennzeichneten Optionen am unteren Bildschirmrand zu
aktivieren.

Videotextunterseiten

Eine Videotextseite kann unter ihrer Seitennummer mehrere
Unterseiten enthalten. Die Nummemn der Unterseiten werden
auf der Leiste neben der Hauptseitenzahl angezeigt.

Um eine Unterseite auszuwahlen, driicken Sie « oder ».

T.O.P.-Videotextseiten

Manche Sendeanstalten bieten T.O.P.-Videotext.

Um die T.O.P.-Videotextseiten innerhalb des Videotextes zu
offnen, driicken Sie == OPTIONS, und wihlen Sie
T.0.P.-Ubersicht aus.

Lieblingsseiten

Der Fernseher erstellt eine Liste der letzten zehn
Videotextseiten, die Sie gedffnet haben. Sie kénnen diese ganz
einfach in der Spalte der bevorzugten Videotextseiten erneut
offnen.

1. Wihlen Sie im Videotext den Stern in der oberen linken Ecke
des Bildschirms aus, um die Spalte mit lhren Lieblingsseiten
anzuzeigen.

2. Driicken Sie w (nach unten) oder A (nach oben), um eine
Seitennummer auszuwahlen, und driicken Sie OK, um die Seite
zu 6ffnen.

Sie kénnen die Liste mit der Option Lieblingsseiten 16schen
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leeren.

Videotextsuche

Sie kdnnen ein Wort auswéhlen und den Videotext nach diesem
Wort durchsuchen.

1. Offnen Sie eine Videotextseite aus, und driicken Sie OK.

2. Wihlen Sie mithilfe der Pfeiltasten ein Wort oder eine Zahl
aus.

3. Drucken Sie erneut OK, um direkt zur ndchsten Stelle mit
diesem Wort oder dieser Nummer zu springen.

4. Driicken Sie emeut OK, um zur nachfolgenden Stelle zu
springen.

5. Um die Suche zu beenden, driicken Sie A (nach oben), bis
nichts mehr markiert ist.

Videotext von einem angeschlossenen Gerit

Einige angeschlossene Gerdte, die TV-Sender empfangen, bieten
u. U. auch Videotext.
So 6ffnen Sie Videotext von einem angeschlossenen Gerdt:

1. Driicken Sie M, wiahlen Sie das Gerdt aus, und driicken Sie
OK.

2. Driicken Sie wéahrend der Wiedergabe auf diesem Gerdt die
Taste == OPTIONS, und wéhlen Sie Geritetasten anzeigen.
Wihlen Sie dann B3, und drlcken Sie OK.

3. Driicken Sie 2, um die Tasten auf dem Bildschirm
auszublenden.

4. Um den Videotext zu schlie3en, driicken Sie erneut .

Digitaler Videotext (nur in GrofBbritannien)

Einige digitale Sendeanstalten bieten auf ihren digitalen TV-
Sendem einen digitalen Videotext oder interaktives Fernsehen.
Die Auswahl und Navigation erfolgt dabei wie im normalen
Videotext mit den Ziffern-, Farb- und Pfeiltasten.

Um den digitalen Videotext zu schliefen, driicken Sie 2.

Videotextoptionen

Driicken Sie im Videotext == OPTIONS, um eine der
folgenden Optionen auszuwahlen:

- Seite anhalten/Anhalten der Seite auftheben
Halt das automatische Wechseln der Unterseiten an.

- Dualbild/Vollbildschirm
Zeigt das Fernsehprogramm und den Videotext nebeneinander
an.

- T.O.P. Liste
Offnet den T.O.P-Videotext.

- VergroBern/Normale Anzeige
VergroBert die Videotextseiten, um das Lesen zu erleichtern.

- Aufdecken
Blendet verborgene Informationen auf einer Seite ein.

- Unterseit. durchlaufen
Durchlauft evtl. verfiigbare Unterseiten



- Sprache
Schaltet auf die entsprechende Zeichengruppe um, um den
Videotext richtig anzuzeigen.

- Videotext 2.5
Aktiviert Videotext 2.5 fir mehr Farben und bessere Grafiken.

Einrichten des Videotexts

Videotextsprache

Einige digitale Sender stellen Videotext in verschiedenen
Sprachen bereit.

So stellen Sie die bevorzugte und die alternative
Videotextsprache ein:

1. Driicken Sie M, wiahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen > Sprachen aus.

3. Wihlen Sie Primarer Videotext oder Sekundarer Videotext
aus.

4. Wihlen Sie Ihre bevorzugten Videotextsprachen aus.

5. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Mend zu
beenden.

Videotext 2.5

Videotext 2.5 bietet, sofern verflgbar, mehr Farben und bessere
Grafiken. Videotext 2.5 ist in der Werksvoreinstellung aktiviert.
So schalten Sie Videotext 2.5 aus:

1. Driicken Sie TEXT.

2. Driicken Sie wéhrend der Videotextanzeige == OPTIONS.
3. Wihlen Sie Videotext 2.5 > Aus.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
schliefBen.

Untertitel und Sprachen

Untertitel

Einschalten der Untertitel

Driicken Sie SUBTITLE, um das Untertitelmend zu 6ffnen.

Sie kénnen die Untertitel ein- oder ausschalten: Untertitel

aus, Untertitel ein oder Automatisch.

Um Untertitel anzuzeigen, wenn die aktuelle Sendung nicht in
lhrer Sprache Ubertragen wird, also der Sprache, die Sie fur den
Fernseher eingestellt haben, wahlen Sie Automatisch aus. Bei
dieser Einstellung werden die Untertitel auch dann eingeblendet,
wenn die Stummschaltung Uber @ aktiviert wird.

Bei analogen Sendern missen die Untertitel Uber den Videotext
aktiviert werden.
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Untertitel fur digitale Sender

Bei digitalen Sendemn ist es nicht notwendig, die Untertitel im
Videotext zu aktivieren.

Digitale Sender kénnen fur eine Sendung mehrere
Untertitelsprachen anbieten. Sie kénnen eine bevorzugte und
eine alternative Untertitelsprache auswahlen. Wenn Untertitel in
einer dieser Sprachen zur Verfligung stehen, werden sie vom
Fernseher angezeigt.

Wenn keine der ausgewdhlten Untertitelsprachen verfigbar sind,
koénnen Sie eine andere, verflgbare Untertitelsprache auswéhlen.

So stellen Sie die bevorzugte und die alternative
Untertitelsprache ein:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen und Sprachen aus.

3. Wihlen Sie Primire Untertitelsprache oder Sekundare
Untertitelsprache aus, und driicken Sie OK.

4. Wiéhlen Sie eine Sprache aus, und driicken Sie OK.

5. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Meni zu
beenden.

So stellen Sie eine Untertitelsprache ein, wenn keine lhrer
ausgewdhliten Sprachen verflgbar ist:

1. Driicken Sie == OPTIONS.

2. Wihlen Sie Untertitelsprache und anschlie3end eine Sprache
aus, die Sie voriibergehend verwenden méchten. Driicken Sie
dann OK.

Untertitel fir analoge Sender

Bei analogen Sendern mussen Sie die Untertitel manuell fur
jeden Sender einzeln aktivieren.

1. Wechseln Sie zu einem Sender, und driicken Sie TEXT, um
den Videotext zu 6ffnen.

2. Geben Sie die Seitennummer fur die Untertitel ein, fur
gewdhnlich 888.

3. Dricken Sie TEXT erneut, um den Videotext zu schlief3en.

Wenn Sie bei der Wiedergabe dieses analogen Senders im
Untertitelment "Ein" auswahlen, werden die Untertitel, sofem
verflgbar, angezeigt.

Um zu erkennen, ob ein Sender analog oder digital ist, wechseln
Sie zum Sender, und &ffnen Sie im Menl Optionen die Option
Status.

Audiosprachen

Digitale Fernsehsender kdnnen neben der Originalsprache noch
weitere Audiosprachen Ubertragen. Sie kdnnen eine bevorzugte



und eine altermative Audiosprache auswahlen. Wenn der Ton in
einer dieser Sprachen zur Verfligung steht, wird diese
automatisch vom Fernseher ausgewahlt.

Wenn keine der ausgewdhlten Audiosprachen verflgbar sind,
koénnen Sie eine andere, verflgbare Audiosprache auswahlen.

So stellen Sie die bevorzugte und die alternative Audiosprache
ein:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen und Sprachen aus.

3. Wihlen Sie Primire Audiosprache oder Sekundare
Audiosprache aus, und driicken Sie OK.

4. Wiéhlen Sie eine Sprache aus, und driicken Sie OK.

5. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

So stellen Sie eine Audiosprache ein, wenn keine lhrer
ausgewdhiten Audiosprachen verflgbar ist:

1. Driicken Sie == OPTIONS.

2. Wihlen Sie Audiosprache und anschlie3end eine
Audiosprache aus, die Sie voriibergehend verwenden méchten.
Driicken Sie dann OK.

Audiosprachen fiir hor- und sehbehinderte Personen

Einige digitale Fernsehsender Ubertragen spezielle
Audiofunktionen und Untertitel, die auf hér- und sehbehinderte
Personen abgestimmt sind.

Menusprache

So dndern Sie die Sprache der Menis und Meldungen auf dem
Fernseher:

1. Drucken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Meniisprache, und driicken Sie OK.

3. Wiéhlen Sie die gewiinschte Sprache aus, und driicken Sie
OK.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

6.2
Einstellung der Sender

Aktualisieren von Sendern

Automatische Aktualisierung

Wenn Sie digitale Sender empfangen, kénnen Sie den Fernseher
so einstellen, dass die Liste automatisch mit neuen Sendemn
aktualisiert wird.

Sie kénnen die Senderaktualisierung jedoch auch manuell starten.

Automatische Senderaktualisierung

Der Fernseher aktualisiert einmal taglich, um 6.00 Uhr, alle
vorhandenen Sender und fligt neue Sender hinzu. Neue Sender
werden in der Senderliste "Alle" und in der Senderliste "Neu"
gespeichert. Leere Sender werden geldscht.

Wenn neue Sender ermittelt oder vorhandene Sender
aktualisiert oder geldscht werden, wird beim Einschalten des
Fernsehers eine Meldung angezeigt. Um Sender automatisch
aktualisieren zu kdnnen, muss der Standby-Modus aktiviert sein.

So schalten Sie die Meldung beim Start aus:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen aus, und driicken Sie OK.
3. Wahlen Sie Senderinstallation > Senderaktual.nachricht >
Aus.

So schalten Sie die automatische Senderaktualisierung aus:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen aus, und driicken Sie OK.
3. Wahlen Sie Senderinstallation > Autom.
Senderaktualisierung > Aus.

Starten der Aktualisierung
So starten Sie die Aktualisierung manuell:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Nach Sendern suchen aus, und driicken Sie OK.
3. Wihlen Sie Sender aktualisieren aus, und befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Aktualisierung kann einige
Minuten dauern.

In einigen Landern erfolgt die automatische Senderaktualisierung
wahrend der Programmwiedergabe oder wenn sich der
Fernseher im Standby-Modus befindet.

Neue Sender

Neue Sender, die bei der automatischen Senderaktualisierung
hinzugeflgt wurden, kénnen Sie ganz einfach in der Senderliste
Neu anzeigen. Diese neuen Sender werden au3erdem in den
Senderlisten Alle oder Radio gespeichert.

Neue Sender bleiben so lange in der Senderliste Neu, bis Sie sie
als Favoriten markieren oder diese Sender einschalten.

Neuinstallation der Sender

Sie kénnen nach Sendern suchen oder Sender neu einstellen
ohne die anderen Fernsehereinstellungen zu beeinflussen.
Alternativ kdnnen Sie den Fernseher vollstandig neu einstellen.

Wenn ein Kindersicherungscode festgelegt wurde, mussen Sie
diesen Code vor dem emeuten Einstellen der Sender eingeben.

Neuinstallation der Sender



So stellen Sie nur die Sender neu ein:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie Nach Sendern suchen > Sender neu installieren
aus, und dricken Sie OK.

3. Wihlen Sie das entsprechende Land aus.

4. Wihlen Sie Antenne (DVB-T) oder Kabel (DVB-C) aus. Die
Sendersuche kann einige Minuten dauem. Befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Neuinstallation des Fernsehers
So stellen Sie den gesamten Fernseher neu ein:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
TV neu install. aus, und driicken Sie OK. Die Einrichtung kann
einige Minuten dauern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Werksvoreinstellungen

Mit den Werkseinstellungen werden alle Einstellungen des
Fernsehers fir Bild und Ton auf die Originaleinstellungen
zuriickgesetzt. So stellen Sie die urspriinglichen
Werkseinstellungen wieder her:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Werkseinstellung, und driicken Sie OK.

3. Drucken Sie zur Bestdtigung die Taste OK.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

Senderliste kopieren

Einfihrung

Die Funktion "Senderliste kopieren" ist nur fir Handler oder
erfahrene Benutzer vorgesehen. In einigen Landem ist diese
Funktion nur zum Kopieren von Satellitensendern verfiigbar.

Mit der Funktion Senderliste kopieren kénnen Sie die auf einem
Fernseher eingerichteten Sender auf einen anderen Philips
Fernseher derselben Serie Ubertragen. Mit dem Kopieren der
Senderliste vermeiden Sie die aufwandige Sendersuche, und Sie
erhalten eine vordefinierte Konfiguration der Senderliste.
Verwenden Sie ein USB-Flashlaufwerk mit mindestens 1 GB
Speicher.

Bedingungen

- Beide Fernseher sind aus derselben Serie.

- Beide Fernseher verfiigen Uber denselben Hardware-Typ.
Uberpriifen Sie den Hardware-Typ auf dem Typenschild auf der
Rickseite des Fermnsehers. Fur gewdhnlich gekennzeichnet als Q
« LA

- Die Softwareversionen beider Fernseher sind kompatibel.
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Aktuelle Version

Uber Akt. Softwareinfo in M > Einstellung > Software-
Einstellungen kénnen Sie die aktuelle Version der
Fernsehersoftware abrufen.

Kopieren der Senderliste

So kopieren Sie eine Senderliste:

1. Schalten Sie den Fernseher ein, auf dem die Sender
eingerichtet sind. SchlieBen Sie ein USB-Speichergerit an.

2. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

3. Wahlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Kopieren der Senderliste > Auf USB kopieren aus, und
dricken Sie OK. Beim Kopieren der Senderliste dieses
Fernsehers wird gegebenenfalls der Kindersicherungscode
abgefragt, den Sie bei der Installation des Femnsehers eingegeben
haben.

4. Trennen Sie das USB-Speichergerdt vom Anschluss, wenn der
Kopiervorgang abgeschlossen ist.

Jetzt konnen Sie die kopierte Senderliste auf einen anderen
Philips Fernseher laden.

Hochladen der Senderliste

Hochladen einer kopierten Senderliste

Das Verfahren zum Hochladen einer Senderliste hangt davon ab,
ob |hr Fernseher bereits installiert wurde oder nicht.

Auf einen Fernseher, der noch nicht installiert wurde

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Stromversorgung her, um die
Installation zu starten, und wahlen Sie Sprache und Land aus. Die
Sendersuche kénnen Sie Uberspringen. Beenden Sie die
Installation.

2. Stecken Sie das USB-Speichergerit ein, auf dem die
Senderliste des anderen Fernsehers gespeichert ist.

3. Um die Senderliste hochzuladen, driicken Sie A, und wahlen
Sie Einstellung aus. Driicken Sie anschlieBend OK.

4. Wiahlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Kopieren der Senderliste > Auf Fernseher kopieren aus, und
driicken Sie OK. Gegebenenfalls wird der Kindersicherungscode
dieses Fernsehers abgefragt.

5. Wenn die Senderliste vollstandig auf den Ferseher
Ubertragen wurde, wird eine entsprechende Nachricht
eingeblendet. Trennen Sie das USB-Speichergerdt vom
Anschluss.

Auf einen Fernseher, der bereits installiert ist

1. Uberpriifen Sie die Landereinstellung dieses Fernsehers.
(Driicken Sie hierzu M, und wahlen Sie Einstellung aus. Driicken
Sie anschlieBend OK. Wiéhlen Sie Nach Sendern suchen >
Sender neu installieren aus, und driicken Sie OK. Driicken Sie
4O und anschlieBend Abbrechen, um die Sendersuche zu



beenden.)

Wenn das richtige Land eingestellt ist, fahren Sie mit Schritt 2
fort.

Wenn das falsche Land eingestellt ist, muss eine emeute
Installation durchgefihrt werden. Driicken Sie hierzu @, und
wihlen Sie Einstellung aus. Driicken Sie anschlieBend OK.
Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > TV
neu install. > OK aus. Wahlen Sie das richtige Land aus, und
Uberspringen Sie die Sendersuche. Beenden Sie die Installation,
und fahren Sie dann mit Schritt 2 fort.

2. Stecken Sie das USB-Speichergerit ein, auf dem die
Senderliste des anderen Fernsehers gespeichert ist.

3. Um die Senderliste hochzuladen, driicken Sie @, und wahlen
Sie Einstellung aus. Driicken Sie anschlieBend OK.

4. Wiéhlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Kopieren der Senderliste > Auf Fernseher kopieren aus, und
driicken Sie OK. Gegebenenfalls wird der Kindersicherungscode
dieses Fernsehers abgefragt.

5. Wenn die Senderliste vollstandig auf den Fernseher
Ubertragen wurde, wird eine entsprechende Nachricht
eingeblendet. Trennen Sie das USB-Speichergerdt vom
Anschluss.

DVB-T oder DVB-C

DVB-T- oder DVB-C-Empfang

Wenn sowohl DVB-T- als auch DVB-C-Empfang in Ihrem Land
maoglich ist, und wenn der Fernseher fiir den DVB-T- und den
DVB-C-Empfang in Ihrem Land ausgeristet ist, haben Sie bei der
Einstellung der Sender einen der beiden Modi ausgewahlt.

Wenn Sie die DVB-Einstellung 4ndern mdchten, um eine neue
Sendereinstellung zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen aus, und driicken Sie OK.
3. Wahlen Sie Senderinstallation > Antennenverbindung >
Antenne (DVB-T) oder Kabel (DVB-C) aus, und driicken Sie
OK.

4. Wihlen Sie die gewlinschte DBV-Einstellung aus.

5. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Mend zu
beenden.

DVB-C-Senderinstallation

Aus Griinden der Benutzerfreundlichkeit werden alle DVB-C-
Einstellungen automatisch festgelegt.

Wenn Sie von lhrem DVB-C-Anbieter spezielle DVB-C-Werte,
wie Netzwerk-ID oder Netzwerkfrequenz, erhalten haben,
geben Sie diese Werte wihrend der Installation ein.
Maoglicherweise missen Sie wéahrend der Installation die Suche
anpassen (vollstdndige Suche oder Schnellsuche) oder eine
spezielle Symbolrate im Men( Einstellungen eingeben. Um die
Symbolrate einzustellen, missen Sie die Symbolrate zundchst auf
Manuell festsetzen.

Senderkonflikte
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In einigen Landern kénnen verschiedene Fernsehsender Uber
dieselbe Sendermnummer verfligen. Wahrend der Installation
werden die im Konflikt stehenden Sendernummern angezeigt.
Wihlen Sie darauthin aus, welcher Fermsehsender mit welcher
Sendernummer gespeichert werden soll.

DVB-T und DVB-C

Wen Sie einen DVB-T-Antenneneingang und auch einen DVB-C-
Eingang verwenden kénnen, kénnen Sie lhren Fernseher fir DVB-
T und auch DVB-C einrichten. Installieren Sie beide Systeme
nacheinander mit den notwendigen Einstellungen.

Sobald die beiden Systeme installiert sind, missen Sie das
Antenneneingangssignal am Antennenanschluss auf der
Riickseite des Fernsehers umschalten und das entsprechende
System einstellen, um die installierten Sender auf dem Fernseher
sehen zu koénnen.

Informationen zum Auswahlen von DVB-T oder DVB-C

erhalten Sie weiter oben.

DVB-Einstellungen

Zugriff auf DVB-Einstellungen

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie Nach Sendern suchen aus, und driicken Sie OK.
3. Wihlen Sie Sender neu installieren aus.

4. Wihlen Sie das entsprechende Land aus.

5. Wihlen Sie Kabel (DVB-C) aus.

6. Wihlen Sie Sendersuchlauf starten oder Einstellungen fiir
DVB-C-Einstellungen aus.

7. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Modus fiir Symbolrate

Wenn lhnen |hr Kabelanbieter keine bestimmte Symbolrate zum
Installieren der Fernsehprogramme mitgeteilt hat, dbernehmen
Sie den bereits eingesteliten Symbolratenmodus Automatisch.

Wenn Sie eine bestimmte Symbolrate erhalten haben, wéhlen
Sie Manuell aus. |hr erhaltener Wert kénnte jedoch bereits in
der Liste der voreingestellten Symbolraten enthalten sein.
Wihlen Sie Voreingestellte Symbolraten aus, um zu Uberpriifen,
ob lhr Wert automatisch verfligbar ist.

Symbolrate

Wenn fir den Symbolratenmodus die Option Manuell
eingestellt ist, kdnnen Sie die von lhrem Kabelanbieter
bereitgestellte Symbolrate eingeben. Verwenden Sie zur Eingabe
die Zifferntasten.



Netzwerkfrequenz

Wenn fir Frequenzsuche der Wert Schnell oder Erweitert
eingestellt ist, kdnnen Sie die von lhrem Kabelanbieter
bereitgestellte Netzwerkfrequenz hier eingeben. Verwenden Sie
zur Eingabe die Zifferntasten.

Frequenzsuche

Wihlen Sie die Methode aus, die zur Sendersuche verwendet
werden soll. Sie kénnen die Schnellsuchfunktion auswahlen und
die voreingestellten Einstellungen Ubernehmen, die von den
meisten Kabelanbietern in Ihrem Land verwendet werden.

Wenn mit dieser Methode keine Sender installiert werden oder
Sender fehlen, k&nnen Sie eine vollstandige Suche durchfihren.
Diese Methode nimmt mehr Zeit fir die Suche und Installation

der Sender in Anspruch.

Netzwerk-ID

Wenn fir Frequenzsuche der Wert Schnell eingestellt ist,
koénnen Sie die von lhrem Kabelanbieter bereitgestellte
Netzwerk-ID hier eingeben. Verwenden Sie zur Eingabe die
Zifferntasten.

Digitale Sender

Wenn Sie wissen, dass Ihr Kabelanbieter keine digitalen Sender
anbietet, kdnnen Sie die Suche nach digitalen Sendern
Uberspringen. Wiahlen Sie Aus.

Analoge Sender

Wenn Sie wissen, dass lhr Kabelanbieter keine analogen Sender
anbietet, konnen Sie die Suche nach analogen Sendem
Uberspringen. Wahlen Sie Aus.

Ohne Beschrankung/Verschlisselt

Wenn Sie Uber ein Abonnement und ein CA-Modul
(Conditional Access Module) fir kostenpflichtige Fernsehdienste
verflgen, wéhlen Sie Ohne Beschrankung + verschliisselt aus.
Wenn Sie kein Abonnement fur kostenpflichtige Fernsehsender
oder -dienste abgeschlossen haben, kénnen Sie Nur freie
Sender auswahlen.

Manuelle Einstellung

Analoge Fernsehsender kénnen nacheinander manuell eingestellt
werden.

So installieren Sie analoge Sender manuell:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Sendereinstellungen > Senderinstallation >
Analog: manuelle Einstellung, und driicken Sie OK.

- System
Um das Femnsehsystem einzurichten, wahlen Sie System aus, und
dricken Sie OK.
Wihlen Sie |hr Land oder das Gebiet aus, in dem Sie sich derzeit
befinden.

Sender suchen
Um einen Sender zu suchen, wahlen Sie Sender suchen aus, und
dricken Sie OK. Wihlen Sie Suchen, und driicken Sie erneut
auf OK. Sie kénnen auch selbst eine Frequenz eingeben. Wenn
der Empfang schlecht ist, driicken Sie erneut Suchen. Wenn Sie
den Sender speichern méchten, wahlen Sie Fertig und driicken
OK.
- Feinabstimmung
Wihlen Sie zur Feinabstimmung eines Senders die Option
Feinabstimmung aus, und driicken Sie OK. Mit den Tasten A
oder ¥ kénnen Sie die Feinabstimmung durchfihren.
Wenn Sie einen Sender speichern mdchten, wihlen Sie Fertig
aus, und driicken Sie OK.
- Shop
Sie kénnen den Sender unter der derzeitigen Sendernummer
oder unter einer neuen Sendernummer speichem.
Wihlen Sie Aktuellen Sender speichern oder Als neuen Sender
speichern aus.

Sie kénnen diese Schritte wiederholen, bis alle verflgbaren
analogen Fernsehsender eingestellt sind.
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Verwenden des TV-Guide

Was wird benotigt?

In der Fernsehzeitschrift (TV-Guide) sehen Sie die aktuellen und
geplanten Fernsehsendungen Ihrer Sender. Je nachdem, woher
die Fernsehzeitschrift ihre Daten bezieht, werden analoge und
digitale Sender oder nur digitale Sender angezeigt. Nicht alle
Sender stellen Daten fir die Fernsehzeitschrift bereit.

Der Fernseher kann TV-Guide-Daten von auf dem Fernseher
installierten Sendern sammeln, z. B. von Sendem, die Sie tber
"Watch TV" (Fernsehen) ansehen. Der Fernseher kann keine TV-
Guide-Daten von Sendern sammeln, die Uber einen digitalen
Receiver empfangen werden.

Offnen des TV-Guide

= TV GUIDE
Drtcken Sie zum Beenden erneut i== TV GUIDE.
Wenn Sie den TV-Guide das erste Mal 6ffnen, durchsucht der
Fernseher alle Sender nach Programminformationen. Dies kann

einige Minuten dauern. Die Daten des TV-Guide werden auf
dem Fernseher gespeichert.

Einschalten eines Programms

Schalten zu einer Sendung

Vom TV-Guide aus kdnnen Sie zu einer derzeit ausgestrahlten
Sendung schalten.

Wihlen Sie mithilfe der Pfeiltasten eine Sendung aus. Der Name
der Sendung wird markiert.

Navigieren Sie nach rechts, um die Sendungen anzuzeigen, die
spater an diesem Tag ausgestrahlt werden.

Um zu einer anderen Sendung (einem anderen Sender) zu
wechseln, wahlen Sie die entsprechende Sendung aus, und
driicken Sie OK.

Anzeigen von Informationen zur Sendung

Um Informationen zur ausgewadhlten Sendung anzuzeigen,
driicken Sie @ INFO.
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Tag andern

Im TV-Guide werden alle Sendungen angezeigt, die in den
ndchsten, maximal 8 Tagen, ausgestrahlt werden.

Wenn die Daten des TV-Guide vom Programm bereitgestelit
werden, kdnnen Sie 228 + driicken, um das Programm flr einen
der nichsten Tage anzuzeigen. Driicken Sie 228 —, um zum
vorherigen Tag zurlickzukehren.

Als Alternative kénnen Sie == OPTIONS driicken und Tag
andern auswahlen.

Wihlen Sie Vorheriger Tag, Heute oder Nichster Tag aus, und

dricken Sie OK, um den gewlnschten Tag auszuwahlen.

Nach Genre suchen

Sofern entsprechende Daten zur Verflgung stehen, kénnen Sie
das Fernsehprogramm nach Genre durchsuchen, wie Filme,
Sport usw.

Um Sendungen nach Genre zu suchen, driicken Sie ==
OPTIONS, und wahlen Sie Nach Genre suchen aus.
Wahlen Sie ein Genre aus, und driicken Sie OK. Es wird eine
Liste der gefundenen Sendungen angezeigt.

7.2
Aufnahmen

Uber den TV-Guide kénnen Sie ein Fernsehprogramm direkt
aufnehmen oder eine Aufnahme programmieren. Um die
Aufnahmen speichern zu kdnnen, schlieBen Sie eine USB-
Festplatte an den Fernseher an.

7.3

Abrufen von TV-Guide-Daten

In einigen Regionen und fir einige Sender sind keine TV-Guide-
Daten verfugbar. Der Fernseher kann TV-Guide-Daten von auf
dem Fernseher installierten Sendern sammeln (z. B. von Sendern,
die Sie Uber "Watch TV" (Fernsehen) ansehen). Der Fernseher
kann keine TV-Guide-Daten von Sendern sammeln, die tber
einen digitalen Receiver oder Decoder empfangen werden.

StandardmaBig ist auf dem Fernseher fur die Informationen Vom
Sender eingestellt.

Einstellen der TV-Guide-Daten
So stellen Sie die TV-Guide-Daten ein:

1. Dricken Sie M, und wahlen Sie TV Guide.
2. Driicken Sie e,



3. Wahlen Sie Vom Sender.
4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.
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8
Quellen

8.1
Quellenliste

In der Liste aller Verbindungen — dem Quellenmeni — werden
alle Gerite aufgefihrt, die mit dem Fernseher verbunden sind.
Vom Quellenment aus kdnnen Sie zu einem dieser Gerdte
wechseln.

Quellenmentu

Um das Quellenmeni zu &ffnen, driicken Sie &3 SOURCES.
Um zu einem angeschlossenen Gerdt zu wechseln, wahlen Sie
das Gerdt mithilfe der Links- und Rechtspfeile < (links)

bzw. B (rechts) aus, und driicken Sie OK.

Um das Quellenmenl zu beenden, ohne zu einem Gerit zu
wechseln, driicken Sie emeut @ SOURCES.

8.2

Aus dem Standby-Modus

Selbst wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet,
koénnen Sie mithilfe der Fernbedienung des Fernsehers zu einem
angeschlossenen Gerdt wechseln.

Wiedergabe

Um einen Disc-Player und den Fernseher aus dem Standby-
Modus einzuschalten und sofort die Wiedergabe der Disc oder
der Sendung zu starten, driicken Sie auf der Fernbedienung des
Fernsehers die Taste B (Wiedergabe).

Das Geriét solite Uber ein HDMI-Kabel angeschlossen sein, und
bei sowohl Fernseher als auch Gerdt muss die HDMI-CEC-
Funktion aktiviert sein.

Home Entertainment-System

Sie kénnen Ihr Home Entertainment-System einschalten, um
eine Audio-Disc oder einen Radiosender wiederzugeben, ohne
dabei den Standby-Modus des Fernsehers zu verlassen.

Wenn Sie bei aktiviertem Standby-Modus nur das HES und nicht
den Fernseher einschalten méchten, driicken Sie die Taste

=B SOURCES auf der Fernbedienung des Fernsehers.
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8.3

EasyLink

Mit EasyLink konnen Sie ein angeschlossenes Gerdt Uber die
Fernbedienung des Fernsehers bedienen. Easylink kommuniziert
mit den angeschlossenen Geréten Uber HDMI-CEC. Die Gerite
mussen HDMI-CEC unterstitzen und Uber HDMI angeschlossen
sein.



Timer und Uhr

9.1
Sleep-Timer

Mit dem Sleep Timer kénnen Sie festlegen, dass der Fernseher
nach einer bestimmten Zeit automatisch in den Standby-Modus
wechselt.

So stellen Sie den Sleeptimer ein:

1. Driicken Sie @, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Sleeptimer aus.

Mit dem Schieberegler kdnnen Sie den Sleeptimer in Schritten
von 5 Minuten auf bis zu 180 Minuten einstellen. Wenn Sie ihn
auf O Minuten einstellen, ist er ausgeschaltet. Sie kdnnen den
Fernseher jederzeit friiher ausschalten oder die Zeit wéhrend
des Countdowns zuriicksetzen.

3. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 4=, um das MenU zu
beenden.

9.2

Uhr

Wenn Sie wissen mdchten, wie spit es ist, driicken Sie iZ= TV
GUIDE. Die Uhrzeit wird im TV-Guide angezeigt.

Digitale Fernsehanstalten senden in einigen Landern keine
Weltzeitdaten. Deshalb werden méglicherweise die Wechsel
zwischen Sommer- und Winterzeit nicht beachtet, und der
Fernseher kann eine falsche Zeit anzeigen.

So korrigieren Sie die Uhr des Fernsehers:

1. Drucken Sie A, waéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Uhr > Autom. Uhr Modus und anschlieBend Landerspezifisch
aus.

3. Wihlen Sie Sommerzeit und danach die entsprechende
Einstellung aus.

9.3
Automatisches Ausschalten

Wenn Sie innerhalb von 4 Stunden keine Taste auf der
Fernbedienung driicken, oder wenn der Fernseher 10 Minuten
lang kein Eingangssignal oder keine Befehle von der
Fernbedienung erhilt, wechselt der Ferseher automatisch in
den Energiesparmodus.
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Wenn Sie den Fernseher als Monitor nutzen oder zum
Fernsehen einen Digitalreceiver verwenden (eine Set-Top-Box,
STB) und die Fernbedienung des Fernsehers nicht zum Einsatz
kommt, deaktivieren Sie das automatische Ausschalten.

So deaktivieren Sie die Option Automatische Abschaltung:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Automatische Abschaltung aus, und ziehen Sie den Schieberegler
auf 0 (Aus).

3. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das MenU zu
beenden.



10

lhre Fotos, Videos und
Musik

1041

Uber eine USB-Verbindung

Was wird benotigt?

Sie kénnen lhre Fotos, Musik oder Videos von einem
angeschlossenen USB-Flashlaufwerk oder eine USB-Festplatte
wiedergeben.

Von einem USB-Speichergerit

SchlieBen Sie bei eingeschaltetem Fernseher ein USB-
Flashlaufwerk oder eine USB-Festplatte an einen der USB-
Anschlisse an. Das Gerét wird vom Femnseher erkannt, und |hre
Dateien werden angezeigt.

Wenn die Liste nicht automatisch angezeigt wird, driicken Sie
<M SOURCES, und wdhlen Sie USB durchsuchen aus. Driicken
Sie anschlie3end OK.

Menduleiste

Wenn ein USB-Gerit angeschlossen ist, sortiert der Fermnseher
die Dateien nach Typ. Navigieren Sie zur Mendleiste, und
wahlen Sie den Dateityp aus, nach dem Sie suchen.

Wenn Sie Dateien von einem Computer durchsuchen, kénnen
Sie die Dateien und Ordner nur so durchsuchen, wie sie auf
dem Computer gespeichert sind.

Die Menlileiste

Navigieren Sie zur Menlleiste, und waéhlen Sie den Typ der
Datei aus, die Sie wiedergeben méchten.

Wihlen Sie Bild, Musik oder Film aus. Es ist auch méglich, die
Ansicht Ordner zu &ffnen und in den Ordnemn nach einer Datei
zu suchen.
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Fotos ansehen

Wihlen Sie im USB-Browser die Option Bild aus, und driicken
Sie anschlieend OK.
Optionen

Driicken Sie == OPTIONS.

- Diashow starten, Diashow stoppen
Starten oder Anhalten der Diashow.

- Diashow: Ubergang
Festlegen des Ubergangs von einem Bild zum nichsten.

- Diasshowfr.
Auswéhlen der Anzeigezeit der einzelnen Fotos.

- Wiederholen, Einmal wiedergeben
Wiederholtes oder einmaliges Anzeigen der Bilder.

- Shuffle aus, Shuffle ein
Anzeigen der Bilder der Reihe nach oder zufillig.

- Bild drehen
Drehen des Fotos.

- Info zeigen
Anzeigen von Bildname, Datum, Gréf3e und dem nachsten Bild
in der Diashow.

Um die Option USB durchsuchen zu beenden, driicken Sie M,
und wahlen Sie eine andere Aktivitdt aus.

Musik wiedergeben

Wihlen Sie im USB-Browser die Option Musik aus, und driicken
Sie anschlieBend OK.

Optionen

Driicken Sie == OPTIONS.

- Abbrechen der Wiedergabe
Abbrechen der Musikwiedergabe.

- Wiederholen, Einmal wiedergeben
Wiederholtes oder einmaliges Wiedergeben von Liedern.

- Shuffle ein, Shuffle aus
Wiedergeben der Lieder der Reihe nach oder zufdllig.

- Info zeigen
Anzeigen des Dateinamens.

Um die Option USB durchsuchen zu beenden, driicken Sie A,
und wahlen Sie eine andere Aktivitat aus.



Wiedergeben von Videos

Wihlen Sie im USB-Browser die Option Film aus, und driicken
Sie anschlie3end OK.

Optionen
Driicken Sie == OPTIONS.

- Untertitel
Anzeigen der Untertitel, falls verfugbar.

- Audiosprache
Wiedergeben der Audiosprache, falls verfiigbar.

- Wiederholen, Einmal wiedergeben
Wiederholtes oder einmaliges Wiedergeben von Videos.

- Shuffle ein, Shuffle aus
Wiedergeben der Videos der Reihe nach oder zufillig.

- Info zeigen
Anzeigen des Dateinamens.

Um die Option USB durchsuchen zu beenden, driicken Sie A,
und wahlen Sie eine andere Aktivitit aus.
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Pause TV

111

Pause TV

Sie kénnen eine Fernsehibertragung zeitversetzt ansehen (nur
bei digitalen Fernsehsendern maglich). Hierfur ist der Anschluss
einer USB-Festplatte notwendig, auf der die Ubertragung
gepuffert wird. Ubertragungen kénnen héchstens 90 Minuten
lang angehalten werden.

Anhalten oder Fortsetzen einer Ubertragung

Um eine Ubertragung anzuhalten, driicken Sie a8 (Pause). Fir
kurze Zeit wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.

Um die Fortschrittsanzeige aufzurufen, driicken Sie erneut 1
(Pause).

Um die Wiedergabe fortzusetzen, driicken Sie » (Wiedergabe).
Das Symbol auf dem Bildschirm zeigt an, dass Sie eine
angehaltene Ubertragung wiedergeben.

Zurlck zur eigentlichen Fernsehibertragung

Um zurlck zur eigentlichen Fernsehibertragung zu schalten,
driicken Sie @ (Stopp).

Sobald Sie zu einem digitalen Sender wechseln, beginnt die USB-
Festplatte mit dem Puffern der Ubertragung. Wenn Sie zu einem
anderen digitalen Sender wechseln, wird die Ubertragung des
neuen Senders gepuffert und die des vorherigen Senders
geldscht. Wenn Sie zu einem angeschlossenen Gerdt (einem Blu-
ray Disc-Player oder Digitalreceiver) wechseln, beendet die USB-
Festplatte die Pufferung, und die Ubertragung wird geléscht.
Wenn Sie in den Standby-Modus wechseln, wird die
Ubertragung ebenfalls geléscht.

Wahrend der Aufnahme einer Sendung auf der USB-Festplatte
kénnen Sie die Ubertragung nicht anhalten.

Instant Replay

Wiéhrend der Wiedergabe einer Fernsehibertragung auf einem
digitalen Sender kénnen Sie mit der Instant Replay-Funktion
aktuelle Szenen noch einmal sehen.

Um die letzten 10 Sekunden einer Fernsehtbertragung erneut
wiederzugeben, driicken Sie #8 (Pause) und dann < (nach links).
Sie kénnen 4 mehrmals driicken, bis Sie den Beginn des
Ubertragungspuffers oder die maximale Zeitspanne erreicht
haben.

Fortschrittsanzeige

Driicken Sie bei eingeblendeter Fortschrittsanzeige die Tasten
4« (Ricklauf) oder pp» (Vorlauf), um auszuwahlen, an welcher
Stelle Sie mit der Wiedergabe der angehaltenen Ubertragung
beginnen mdchten. Driicken Sie diese Tasten wiederholt, um die
Geschwindigkeit zu andern.
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12

Aufnehmen

121

Was wird benotigt?
Zum Aufnehmen einer Fernsehsendung, bendtigen Sie
Folgendes:

- eine verbundene USB-Festplatte, die auf diesem Fermnseher
formatiert wurde

- auf diesem Fernseher installierte digitale Fernsehsender (die
Sender, die Sie Uber "Watch TV" (Fernsehen) ansehen mdchten)

- die M&glichkeit zum Empfangen von Senderinformationen fiir
den integrierten TV-Guide

12.2
Aufnehmen einer Sendung

Jetzt aufnehmen

Wenn Sie die Sendung, die Sie gerade ansehen, aufnehmen
mochten, driicken Sie die Taste ® (Aufnehmen) auf der
Fernbedienung.

Wenn die TV-Guide-Daten vom Sender bezogen werden,
beginnt die Aufnahme sofort. Sie konnen die Uhrzeit fur das
Aufnahmeende in der Liste der Aufnahmen anpassen.
Driicken Sie @ (Stopp), um die Aufnahme zu beenden.

Programmieren von Aufnahmen

Sie kénnen die Aufnahme von Sendungen programmieren, die
noch am selben Tag oder einige Tage spater (bis zu 8 Tage
spdter) ausgestrahlt werden.

1. Um eine Aufnahme zu programmieren, driicken Sie 3= TV
Guide.

Wihlen Sie auf der TV-Guide-Seite den Sender und die
Sendung aus, die Sie aufnehmen mochten.

Sie kénnen die Sendernummer eingeben, um zum Sender in der
Liste zu wechseln.

Dricken Sie B (nach rechts) oder 4 (nach links), um durch die
Sendungen eines Senders zu blattem.

Um das Datum der Liste zu d&ndern, driicken Sie == OPTIONS,
und wahlen Sie Tag andern aus. Wahlen Sie in der Liste den
gewlnschten Tag aus, und driicken Sie OK.

2. Markieren Sie das gewlnschte Programm, driicken Sie «=
Aufnehmen. Der Femnseher fligt am Ende der Sendung eine
Pufferzeit hinzu. Bei Bedarf kdnnen Sie eine zusdtzliche Pufferzeit
hinzufigen.

33

Wenn Sie eine Aufnahme
programmieren mochten, die in
lhrer Abwesenheit erfolgen soll,
muss der Femseher im Standby-
Modus und die USB-Festplatte
eingeschaltet bleiben.

Liste der Aufnahmen

Um die Liste der Aufnahmen und programmierten Aufnahmen
anzuzeigen, driicken Sie M, wéhlen Sie &8 Aufnahmen aus, und
dricken Sie OK.

In dieser Liste kdnnen Sie auswahlen, welche Aufnahme Sie
ansehen moéchten. Zudem kénnen Sie aufgenommene
Sendungen |6schen, das Ende einer bereits laufenden Aufnahme
anpassen oder den freien Speicherplatz Uberpriifen.

Entfernen einer programmierten Aufnahme aus dem TV-Guide

oder der Liste der Aufnahmen

- Dricken Sie Liste, um die Liste zu &ffnen. Driicken Sie dann

- Wihlen Sie im TV-Guide eine programmierte Aufnahme einer
Sendung. Driicken Sie dann == Aufn. Abbruch.

Besonderheiten

- Wihrend der Aufnahme einer Sendung kénnen Sie eine zuvor
aufgenommene Sendung wiedergeben.

- Wahrend der Aufnahme kdnnen Sie den Fernsehsender nicht
wechseln.

- Wahrend der Aufnahme kénnen Sie die Fernsehibertragung
nicht anhalten.

- Zur Aufnahme bendtigen Sendeanstalten eine zuverldssige
Einstellung der Uhrzeit. Wenn Sie die Uhrzeit des Fernsehers
manuell einstellen, kann bei der Aufnahme mdoglicherweise ein
Fehler auftreten.

12.3
Wiedergeben von Aufnahmen

So geben Sie eine Aufnahme wieder:

1. Driicken Sie M, wihlen Sie ®8 Aufnahmen und driicken Sie
OK.

2. Wihlen Sie in der Liste die Aufnahme aus, und driicken Sie
» (Wiedergabe), um die Wiedergabe zu starten. Sie kénnen die
Tasten pp (Vorlauf), 44 (Rucklauf), 18 (Pause) oder @ (Stopp)



auf der Fernbedienung verwenden.

Fehlgeschlagene Aufnahmen

Wenn eine programmierte Aufnahme vom Sender abgewiesen
wurde oder die Ubertragung unterbrochen wurde, wird die
Aufnahme als Fehlgeschlagen markiert.
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13

Einstellungen

131

Bild

Bildeinstellung

Zur einfachen Anpassung des Bilds kénnen Sie Uber
Bildeinstellung eine vordefinierte Einstellung auswahlen.

1. Driicken Sie beim Fernsehen die Taste == OPTIONS, um das
Meni Optionen zu &ffnen.

2. Wihlen Sie in der Men(leiste Bild und Ton und dann
Bildeinst. aus.

3. Wihlen Sie eine Einstellung aus, und driicken Sie OK.

Folgende Bildeinstellungen stehen zur Auswahl:

- Personlich — lhre bevorzugten Einstellungen unter "Schnelleinst.
fur Bild"

- Lebhaft — Ideal fur die Wiedergabe bei Tageslicht

- Natiirlich — Natdrliche Bildeinstellungen

- Film — Ideal fur die Wiedergabe von Filmen

-Energiesparen — Energieeffiziente Einstellungen

- Standard — Die werksseitigen Standardeinstellungen

- Foto — Ideal fur die Anzeige von Fotos

Anpassen einer Bildeinstellung

So passen Sie eine Bildeinstellung an:

1. Wihlen Sie die Einstellung aus, und driicken Sie OK.

2. Dricken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

3. Wahlen Sie TV-Einstellungen aus, navigieren Sie zur jeweiligen
Einstellung, und passen Sie sie entsprechend an.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

So setzen Sie die Bildeinstellung zurlick auf ihre urspriinglichen
Werte:

1. Druicken Sie A, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Bildeinst. und
anschlieend die Einstellung aus, die Sie zuriicksetzen méchten.
3. Wihlen Sie Einst. wiederherst., und driicken Sie OK. Die
Einstellung wird zurlickgesetzt.

Lebhaft

Die Bildeinstellung wird bei jedem Einschalten auf Lebhaft
zurlickgesetzt, wenn als Standort des Fernsehers Geschaft
ausgewahlt wurde. Diese Einstellung ist fur Verkaufszwecke im
Laden vorgesehen.

So richten Sie den Fernseher fur die Verwendung in Ihrem
Zuhause ein:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Position, und driicken Sie OK.
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3. Wahlen Sie Zuhause aus, und driicken Sie OK.
4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

Bildeinstellungen

Kontr. d. Hinterg.

Mit Backlight-Kontrast kénnen Sie die Helligkeit der
Displaybeleuchtung anpassen.

So passen Sie den Wert an:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Backlight-Kontrast
aus.

3. Dricken Sie B (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder ¥ (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Farbe

Mit Farbe kénnen Sie die Farbsittigung des Bilds anpassen.

So passen Sie die Farbe an:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Farbe aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder ¥ (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Meni zu
beenden.

Scharfe

Mit Scharfe kénnen Sie die Bildschérfe detailliert anpassen.

So passen Sie die Scharfe an:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Scharfe aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder ¥ (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Gerauschreduzierung

Mit Rauschunterdr. wéhlen Sie die Rauschunterdriickung fir das
Bild aus.

So legen Sie die Rauschunterdriickung fest:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Rauschunterdr. aus.



3. Driicken Sie » (nach rechts), und wéhlen Sie Aus, Minimum,
Mittel oder Maximum aus.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

MPEG-Artefaktunterdriickung

Mit der MPEG-Artefaktunterdriickung kénnen Sie die digitalen
Bildibergédnge glatten. MPEG-Artefakte dul3ern sich meist als
Kl&tzchen oder gezackte Ecken in Bildern.

So verringemn Sie MPEG-Artefakte:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > MPEG-
Artefaktreduzierung aus.

3. Driicken Sie » (nach rechts), und wihlen Sie Ein oder Aus.
4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Digital Crystal Clear

Mit Digital Crystal Clear konnen Sie eine Feineinstellung fur
jedes Pixel vornehmen, sodass es mit umgebenden Pixeln
Ubereinstimmt und ein brillantes High-Definition-Bild erzeugt.

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Digital Crystal Clear
aus.

3. Dricken Sie B (nach rechts), und wahlen Sie die Einstellungen
aus.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das MenU zu
beenden.

Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

- Verbesserte Schirfe: Ermdglicht eine Uberlegene Schirfe,
insbesondere bei Linien und Konturen innerhalb des Bildes.

- Dyn. Kontrast: Verbessert dynamisch Details in dunklen,
mittleren und hellen Bildbereichen.

- Dyn. Backlight: Wihlt eine Helligkeitsstufe fur die
Hintergrundbeleuchtung aus, um dynamischen Stromverbrauch
und Bildkontrast zu optimieren.

- Farbverbesserung: Verbessert dynamisch die Farbklarheit und
-details.

Erweiterte Bildeinstellungen

Gamma

Mit Gamma kénnen Sie die nicht-lineare Einstellung fur die
Bildleuchtdichte und den Kontrast anpassen.

So passen Sie den Wert an:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert > Gamma
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aus.
3. Driicken Sie » (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder ¥ (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Farbton

Mit FarbweiB3 konnen Sie die Farbbalance dndern.

So wihlen Sie eine Voreinstellung aus:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert > Farbton
aus.

3. Driicken Sie » (nach rechts), und wahlen Sie Normal, Warm
oder Kiihl aus. Wahlen Sie Personalisiert aus, wenn Sie die
Farbtemperatur selbst festlegen mochten.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Personalisierter Farbton

Mit der Option Personalisierter Farbton kénnen Sie die
Farbtemperatur selbst festlegen. Wéhlen Sie zundchst

unter Farbton die Option Personalisiert aus, um das Mend fur
den personalisierten Farbton anzuzeigen. Die Einstellung
"Personalisierter Farbton" ist fir erfahrene Benutzer vorgesehen.

So legen Sie eine personalisierte Farbtemperatur fest:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert >
Personalisierter Farbton aus.

3. Driicken Sie » (nach rechts).

4. Wihlen Sie eine Einstellung mithilfe der Pfeiltasten aus (WP
ist der Wei3punkt, BL ist der Schwarzwert).

5. Driicken Sie OK, um eine Einstellung zu bestatigen. Sie
kdnnen auch einen der voreingesteliten Werte in diesem MenU
auswahlen.

6. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Meni zu
beenden.

Videokontrast

Mit Videokontrast verringern Sie den Videokontrastbereich.

So passen Sie den Wert an:

1. Dricken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert >
Videokontrast aus.

3. Driicken Sie ® (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder ¥ (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals =, um das Meni zu
beenden.



Helligkeit

Mit Helligkeit kénnen Sie die Helligkeitsstufe des Bildsignals
festlegen. Die Einstellung "Helligkeit" ist fir erfahrene Benutzer
vorgesehen. Wenn Sie kein erfahrener Benutzer sind, sollten Sie
die Helligkeit mit der Einstellung Backlight-Kontrast andemn.

So passen Sie den Wert an:

1. Drucken Sie A, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert > Helligkeit
aus.

3. Driicken Sie » (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder w (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

13.2

Spiel oder PC

Sie kénnen den Fermnseher so umschalten, dass er die ideale
Bildeinstellung fiir Spiele oder fur die Nutzung des Fernsehers als
Computermonitor verwendet. Fir Spiel oder Computer ist
jeweils eine andere Einstellung verfligbar. Wenn bei einem Gerét
im Quellenmen der richtige Typ festgelegt ist, beispielsweise
Spielkonsole oder Computer, wechselt der Fernseher
automatisch zur idealen Einstellung, sobald Sie das Gerat
einschalten. Wenn Sie die Einstellung manuell aktivieren,
vergessen Sie nicht, sie wieder auszuschalten, sobald Sie zum
Fernsehprogramm zurlickkehren oder ein anderes
angeschlossenes Gerdt verwenden.

So schalten Sie die Einstellung manuell ein:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Erweitert > Spiel
oder Computer aus.

3. Wahlen Sie Spiel, Computer oder TV. Die Einstellung TV
stellt die Bildeinstellungen zum Fernsehen wieder her.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

13.3
Format und Rander

Bildformat

Wenn an den Seiten oder oben und unten am Bildschirm
schwarze Balken zu sehen sind, kénnen Sie das Bildformat so
anpassen, dass das Bild den gesamten Bildschirm ausfillt.

So dndern Sie das Bildformat:

1. Dricken Sie beim Fernsehen &3, um das MenU Bildformat zu
offnen.

2. Wihlen Sie aus der Liste ein Format aus, und driicken Sie die
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Taste OK.

Bildschirmrander

Mithilfe der Option Bildschirmkanten kénnen Sie das Bild leicht
vergroéf3emn, um verzerrte Rander zu verbergen.

So passen Sie die Rander an:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Bild > Format und Rander >
Bildschirmrander aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder w (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

134
Ton

Toneinstellung

Zur einfachen Anpassung des Tons k&nnen Sie Uber Toneinst.
eine vordefinierte Einstellung auswahlen.

1. Driicken Sie beim Fernsehen die Taste == OPTIONS, um das
Meni Optionen zu &ffnen.

2. Wihlen Sie in der MenUleiste "Bild und Ton" und dann
Toneinst. aus.

3. Wihlen Sie eine Toneinstellung aus, und driicken Sie OK.

Folgende Toneinstellungen stehen zur Auswahl:

- Personlich — Ihre persénliche Auswahl, die Sie unter "Bild +
Sound personalisieren” getroffen haben

- Original — Die werksseitigen Standardeinstellungen

- Film — Ideal fur die Wiedergabe von Filmen

- Nachrichten — Ideal fir Nachrichten/Dokumentationen

- Musik — Ideal fir die Wiedergabe von Musik

- Spiel — Ideal fir Spiele

Anpassen einer Toneinstellung

So passen Sie eine Toneinstellung an:

1. Wihlen Sie die Einstellung aus, und driicken Sie OK.

2. Dricken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

3. Wahlen Sie TV-Einstellungen aus, navigieren Sie zur jeweiligen
Einstellung, und passen Sie sie entsprechend an.

4. Driicken Sie 42, um das Men( zu schlieBen und lhre
Einstellung zu speichemn.

So setzen Sie die Toneinstellung zurlick auf ihre urspriinglichen
Werte:

1. Driicken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.



2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Einst. wiederherst.
aus.

Toneinstellungen

Basse

Mit Basse konnen Sie die Intensitdt der tiefen Tone festlegen.

So passen Sie den Wert an:

1. Drucken Sie A, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Basse aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder w (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

Hohen

Mit Hohen kénnen Sie den Pegel von hohen Ténen innerhalb
des Klangs festlegen.

So passen Sie den Wert an:

1. Drucken Sie A, waéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Hohen aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts) und passen Sie den Wert

mit A (nach oben) oder w (nach unten) an.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

Raumklang-Modus

Im Surround-Modus kdnnen Sie den Soundeffekt der
Fernseherlautsprecher festlegen.

So legen Sie den Surround-Modus fest:

1. Driicken Sie @, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Surround-Modus aus.
3. Driicken Sie » (nach rechts), und wahlen Sie Stereo,
Incredible Surround aus.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals €2, um das Meni zu
beenden.

Kopfhoérerlautstarke

Mit Kopfhorerlautst. kdnnen Sie die Lautstdrke eines
angeschlossenen Kopfhorers getrennt einstellen.

So stellen Sie die Lautstarke ein:
1. Dricken Sie == OPTIONS, und wihlen Sie in der Meniileiste
Bild und Ton aus.

2. Driicken Sie » (nach rechts), wahlen Sie Kopfhorerlautst.
aus, und driicken Sie OK.

3. Driicken Sie A (nach oben) oder w (nach unten), um die
Lautstdrke einzustellen.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

Erweiterte Toneinstellungen

Autom. Lautstarkenivellierung

Mit Autom. Lautstirkeausgleich kénnen Sie den Fernseher so
einstellen, dass er plétzliche Lautstdrkeunterschiede automatisch
ausgleicht. Diese treten in der Regel beim Beginn von
Werbebldcken oder beim Wechseln von Sendemn auf.

So schalten Sie die Funktion ein bzw. aus:

1. Driicken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert > Autom.
Lautstarkeausgleich aus.

3. Driicken Sie » (nach rechts), und wahlen Sie Ein oder Aus.
4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

TV-Lautsprecher

Sie kénnen den Ton des Fersehers an ein angeschlossenes
Audiogerit senden, beispielsweise an ein Home Entertainment-
oder einen Audiosystem. Wahlen Sie mit TV-Lautsprecher aus,
wo der Ton des Fernsehers wiedergebeben soll und wie Sie ihn
steuern mochten.

- Wenn Sie Aus wahlen, werden die TV-Lautsprecher dauerhaft
ausgeschaltet.

- Wenn Sie Ein wahlen, sind die TV-Lausprecher immer
eingeschaltet.

Wenn Sie ein Audiogerdt Uber HDMI-CEC angeschlossen
haben, kénnen Sie eine der Easylink-Einstellungen auswahlen.

- Wenn Sie EasyLink auswahlen, sendet der Fernseher den Ton
des Fernsehers an das Audiogerdt. Der Fernseher schaltet die
TV-Lautsprecher aus, sobald das Gerat den Ton wiedergibt.

- Wenn Sie EasyLink-Autostart auswdhlen, wechselt der
Fernseher zum Audiogerét, sendet den Ton des Fernsehers an
das Gerat und schaltet die TV-Lautsprecher aus.

Selbst wenn Sie EasyLink oder EasyLink-Autostart aktiviert
haben, kénnen Sie weiterhin im Mend "Bild und Ton" zu den TV-
Lautsprecherm bzw. Gerételautsprechern wechseln.

So richten Sie die TV-Lautsprecher ein:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert > TV-
Lautsprecher aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts), und wahlen Sie Aus, Ein,
EasyLink oder EasyLink-Autostart aus.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu



beenden.
So wechseln Sie die Lautsprecher direkt:

1. Dricken Sie wahrend der TV-Programmwiedergabe ==
OPTIONS, und wiahlen Sie die Option Bild und Ton aus.

2. Wihlen Sie Lautsprecher und dann TV oder Verstarker
(Audiogerit) aus.

3. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Menl zu
beenden.

Klarer Klang

Mit Clear Sound kénnen Sie den Klang von Stimmen verbessem.

Dies eignet sich besonders fir neue Programme. Sie kénnen die
Stimmverbesserung ein- bzw. ausschalten.

So schalten Sie die Funktion ein bzw. aus:

1. Drucken Sie A, waéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Erweitert > Clear
Sound.

3. Driicken Sie B (nach rechts), und wahlen Sie Ein oder Aus.
4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

HDMI1-ARC

Wenn Sie den ARC-Anschluss (Audio Return Channel) oder die
HDMI-Anschlisse nicht bendtigen, kénnen Sie das ARC-Signal
deaktivieren.

Audioausgangsformat

Mit dem Audioausgangsformat kénnen Sie das
Audioausgangssignal des Fernsehers so einstellen, dass es der
Tonverarbeitungsleistung des Home Entertainment-Systems
entspricht.

Pegel Audio-Ausgang

Mit Quellenabh. Lautstarkeanpassung Audioausgang kénnen Sie
die Lautstarke des Home Entertainment-Systems auf die
Lautstdrke des Fernsehers abstimmen, wenn Sie zwischen den
beiden Gerdten wechseln.

Tonversatz Audioausgang

Wenn es nicht moglich ist, am Home Entertainment-System eine
Verzbgerung einzustellen, kénnen Sie am Fernseher mit
Tonversatz Audioausgang einen Tonversatz festlegen.

Lautsprecher

Home Entertainment-System

Sie kénnen den Ton des Fernsehers an ein angeschlossenes
Audiogerit senden, beispielsweise ein Home Entertainment-
oder Audiosystem.

Sie kénnen auswahlen, ob Sie den Ton vom Fernseher héren
und wie Sie ihn steuern mochten.

- Wenn Sie Aus wahlen, werden die TV-Lautsprecher dauerhaft
ausgeschaltet.

- Wenn Sie TV-Lautsprecher wahlen, sind die TV-Lausprecher
immer eingeschaltet.

Wenn Sie ein Audiogerit Uber HDMI-CEC angeschlossen
haben, kénnen Sie eine der EasyLink-Einstellungen auswahlen.

- Wenn Sie EasyLink auswahlen, sendet der Fernseher den Ton
des Fernsehers an das Audiogerdt. Der Fernseher schaltet die
TV-Lautsprecher aus, sobald das Gerdt den Ton wiedergibt.

- Wenn Sie EasyLink-Autostart auswahlen, wechselt der
Fernseher zum Audiogerét, sendet den Ton des Fernsehers an
das Gerat und schaltet die TV-Lautsprecher aus.

Wenn EasylLink oder EasylLink-Autostart ausgewahlt ist, kdnnen
Sie bei Bedarf weiterhin zu den TV-Lautsprechemn wechseln.

So richten Sie die TV-Lautsprecher ein:

1. Dricken Sie A, wihlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschlieBend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Ton > Tonausgabe aus.

3. Driicken Sie B (nach rechts), und wahlen Sie Aus,
TV-Lautsprecher, EasyLink oder EasyLink-Autostart aus.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals ¢, um das Meni zu
beenden.

So wechseln Sie die Lautsprecher direkt:

1. Driicken Sie beim Fernsehen £%.

2. Wihlen Sie Lautsprecher und dann TV oder Verstarker
(Audiosystem) aus.

3. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men( zu
beenden.

Tonverzogerung

Wenn Sie eine Audio-Sync-Verzdgerung am Home
Entertainment-System einstellen, um den Ton mit dem Bild zu
synchronisieren, mussen Sie die Tonverzogerung am Fernseher
ausschalten.

39

Aufstellungsort

Im Rahmen der Erstinstallation wurde fir diese Einstellung
entweder auf Auf StandfuBl oder Wandmontage ausgewahlt.
Wenn Sie den Aufstellungsort des Fernsehers seither gedndert
haben, sollten Sie diese Einstellung anpassen, um die ideale
Tonwiedergabe sicherzustellen.

1. Driicken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie



anschliefend OK.

2. Wihlen Sie TV-Einstellungen > Allgemeine Einstellungen >
Aufstellungsort aus. Driicken Sie dann OK.

3. Wihlen Sie Auf TischfuB oder Wandmontage aus, und
driicken Sie OK.

4. Dricken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Meni zu
beenden.
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Umweltschutz

Geringer Energieverbrauch

Unter Energiespareinstell. finden Sie alle Fernseheinstellungen,
die dem Schutz der Umwelt dienen.

Driicken Sie beim Fernsehen ==, um Energiespareinstell. zu
offnen.

Aktive Einstellungen sind mit einem & markiert. Sie kdnnen
jede Einstellung mit der Taste OK markieren bzw. die
Markierung auftheben.

Driicken Sie emeut ==, um Energiespareinstell. zu schliel3en.

Energiesparend
Diese Bildeinstellung legt die energiebewussteste Einstellung fur
die Bildwiedergabe fest.

Ausschalten des Bildschirms

Wenn Sie nur Musik héren, kdnnen Sie den Fernsehbildschirm
ausschalten, um Energie zu sparen.

Wihlen Sie Bildschirm aus, und driicken Sie OK. Um den
Fernsehbildschirm wieder einzuschalten, driicken Sie eine
beliebige Taste auf der Fembedienung.

Automatisches Ausschalten

Wenn Sie innerhalb von 4 Stunden keine Taste auf der
Ferbedienung driicken oder wenn der Fernseher 10 Minuten
lang kein Signal empfingt, wechselt der Fernseher automatisch in
den Energiesparmodus.

Wenn Sie den Femseher als Monitor nutzen oder zum
Fernsehen einen Digitalreceiver verwenden (eine Set-Top-Box,
STB) und die Femnbedienung des Fernsehers nicht zum Einsatz
kommt, deaktivieren Sie das automatische Ausschalten.

Neben den Stromspareinstellungen verflgt der Fermseher tber
weitere umweltfreundliche Technologien fir den
Energieverbrauch.

Inaktive Gerate aus

Schalten Sie inaktive angeschlossene Gerdte aus, die mit EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) kompatibel sind.

Energieverwaltung

Die fortschrittliche Energieverwaltung des Fernsehers ermoglicht
eine optimale Energienutzung. Sie kdnnen Uberprifen, inwiefern
lhre persénlichen Fernseheinstellungen die Helligkeit von aktuell
auf dem Bildschirm angezeigten Bildern und die umgebenden
Lichtverhiltnisse den entsprechenden Energieverbrauch
beeinflussen.

So Uberpriifen Sie den relativen Energieverbrauch:

1. Drucken Sie M, wahlen Sie Einstellung, und driicken Sie
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anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Demos anzeigen > Active Control Demo, und
driicken Sie OK.

3. Wihlen Sie eine Einstellung aus, um die entsprechenden
Werte zu Uberprifen.

Europaisches Energie-Label

Das Europiische Energie-Label informiert Sie tber die
Energieeffizienzklasse des Produkts. Je griiner die
Energieeffizienzklasse des Produkts ist, desto weniger Energie
verbraucht es.

Auf dem Label werden die Energieeffizienzklasse, der
durchschnittliche Stromverbrauch des Produkts bei Gebrauch
und der durchschnittliche Energieverbrauch pro Jahr angegeben.
Die Werte flir den Stromverbrauch finden Sie ebenfalls auf der
Philips Website fur lhr Land unter www.philips.com/TV.

Nutzungsende

Entsorgung von Altgeraten und Akkus

Ihr Gerét wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden kdnnen.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
Rademn) auf dem Gerdt, bedeutet dies, dass fur dieses Gerdt die
Europdische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich Uber die értlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geridte.

Beachten Sie die geltenden regionalen Bestimmungen, und
entsorgen Sie Altgerdte nicht mit dem normalen Hausmdill. Die
korrekte Entsorgung des nicht mehr benétigten Produkts hilft,
negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.

lhr Produkt enthaft Akkus, die der Europdischen Richtlinie
2006/66/EG unterliegen. Diese dirfen nicht mit dem normalen
Hausmdill entsorgt werden.

Informieren Sie sich Uber die getrennte Sammlung von Batterien
in Threm Land. Die korrekte Entsorgung der Batterien hilft,
negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.



14.2
Empfang fur PxHxxx9 / PxTxxx9

- Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC75)

- Tuner-Band: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

- DVB: DVB-T (terrestrisch, Antenne) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
nur fur Fernsehertypen ... T/12', DVB-C (Kabel) QAM

- Analoge Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL

- Digitale Videowiedergabe: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

- Digitale Audiowiedergabe (ISO/IEC 13818-3)

14.3
Anzeige

Typ

BildschirmgréBe diagonal:
- 32Pxx43x9: 81 cm (32")
- 40Pxx43x9: 102 cm (40"
- 50Pxx43x9: 127 cm (50")

Bildschirmauflésung:
- PRPxxxx9: 1920x1080p
- PHxxxx9: 1366x768p

Auflosungen

Computerformate — HDMI (Auflosung — Bildwiederholfrequenz)
640 x 480 — 60 Hz
800 x 600 — 60 Hz
1024 x 768 — 60 Hz
1280 x 720 — 60 Hz
1280 x 768 — 60 Hz
1280 x 1024 — 60 Hz
1360 x 768 — 60 Hz
1600 x 900 — 60 Hz
1680 x 1050 — 60 Hz*
1920 x 1080 — 60 Hz*

Computerformate — VGA (Auflosung — Bildwiederholfrequenz)
640 x 480 — 60 Hz

800 x 600 — 60 Hz

1024 x 768 — 60 Hz

1280 x 1024 — 60 Hz

1360 x 768 — 60 Hz

1600 x 900 — 60 Hz

1600 x 1200 — 60 Hz*

1920 x 1080 — 60 Hz*

Videoformate (Auflosung — Bildwiederholfrequenz)
480i — 60 Hz
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480p — 60 Hz

576i — 50 Hz

576p —50 Hz

720p — 50 Hz, 60 Hz

1080i — 50 Hz, 60 Hz

1080p — 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

* Nur fUr bestimmte Geriéte.

14.4
Leistung

Produktdaten kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden.
Weitere Details zu den Produktdaten finden Sie unter

www.philips.com/support.
Leistung

- Netzspannung: AC 220 bis 240 V, +/-10 %

- Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C

- Standby-Stromverbrauch: weniger als 0,3 W

- Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Bildabschaltung (bei
Radiobetrieb), Automatische Abschaltung, Ment fur
Stromspareinstellungen.

Die auf dem Typenschild des Produkt angegebene Nennleistung
entspricht dem Energieverbrauch dieses Produkts bei normaler
Verwendung im Haushalt (IEC 62087 Ed. 2). Die maximale
Nennleistung (in Klammem) dient fur die elektrische Sicherheit
(IEC 60065 Ed. 7.2).

14.5

MaBe und Gewicht 43x9

32Pxx43x9

- ohne TV-Standfuf3:
Breite: 726,5 mm, Hohe: 424,3 mm, Tiefe: 63,6 mm, Gewicht:
+5 kg

- mit TV-Standful3:
Breite: 726,5 mm, Hohe: 485,3 mm, Tiefe: 186,2 mm, Gewicht:
156 kg

40Pxx43x9

- ohne TV-Standfuf3:
Breite: 903,5 mm, Hohe: 523,1 mm, Tiefe: 88,1 mm, Gewicht:
+7,73 kg

- mit TV-Standfuf3:
Breite: 903,5 mm, Hoéhe: 570,8 mm, Tiefe: 243,1 mm, Gewicht:
199 kg

50Pxx43x9

- ohne TV-Standfuf3:
Breite: 1123,6 mm, Hohe: 658 mm, Tiefe: 88 mm, Gewicht:
+124 kg


http://www.philips.com/support

- mit TV-Standfuf3: Unterstiitzte Audiodateien

Breite: 1123,6 mm, Hhe: 706 mm, Tiefe: 252,8 mm, Gewicht: - MPEGT: *mp3
+14,8 kg

Unterstiitzte Videodateien

- *avi, *mp4, *mov, *mkv, *mpg, * mpeg

Unterstlitzte Untertitelformate

14.6 - SRT: Unterstiitzung mehrerer Sprachen
An SCh | Usse Unterstiitzte Audio-/Video-Formate
FUr’ PXKXXX9 X264 - HIBHAVC encoder (<264),

I%m:;%‘lﬁw 1920 x 1080 MP3, MPZ AC3
Rickseite des Fernsehers & - = il Budiacl
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel = — S
- HDMI 2 . TR s

§i

MPEG4

1920 x 1080

- SERV.U: Service-Port

MRV

i

H264

1920 1080

MP3, AC3

MPEG4

1920 1080

MP3, MP2, AC3

- TV-ANTENNE: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC)

MPEG

768 576

MP2ACY

- SCART (RGB/CVBS): SCART-Adapter = T . L .
- AUDIO IN (DVI): 3,5-mm-Mini-Stereobuchse
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF i— O':'" m:_:*' 1::; ":::'

- Kopthérer: 3,5-mm-Mini-Stereobuchse

H264

1920 x 1080

MP2, AC3

Seite des Fernsehers

- Cl: Common Interface
- USB

- Satellit

Fur PxHxxx9/PxTxxx9

Rickseite des Fernsehers

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

- SERV.U: Service-Port

- TV-ANTENNE: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): SCART-Adapter

- AUDIO IN (DVI): 3,5-mm-Mini-Stereobuchse
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- Kopthérer: 3,5-mm-Mini-Stereobuchse

Seite des Fernsehers
- Cl: Common Interface
- USB

14.7
Multimedia

Hinweis: Multimedia-Dateinamen diirfen nicht langer als
128 Zeichen sein.
Unterstiitzte Multimedia-Anschlisse

- USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): Schlie3en Sie nur USB-Gerite
mit einem Stromverbrauch von weniger als 500 mA an.

Unterstiitzte Bilddateien
- JPEG: *jpg, *.jpeg
- PNG: *.pngjpg
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Software-Aktualisierung

Aktualisierung tiiber USB

Es kann erforderlich werden, die Software des Fernsehers zu
aktualisieren. Sie bendtigen einen Computer und ein USB-
Speichergerdt zum Upload der Software auf den Fernseher.
Verwenden Sie ein USB-Speichergerdt mit 256 MB freiem
Speicher, und vergewissem Sie sich, dass der Schreibschutz
deaktiviert ist.

1. Starten Sie die Aktualisierung am Fernseher

So starten Sie die Software-Aktualisierung;

Driicken Sie A, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie OK.
Wihlen Sie Softw. aktualisieren > USB aus, und driicken Sie
OK.

2. Identifizieren des Fernsehers

Setzen Sie den USB-Speicher in einen der USB-Anschlisse des
Fernsehers ein.

Wihlen Sie Start, und driicken Sie OK. Eine Identifizierungsdatei
wird auf das USB-Speichergerit geschrieben.

3. Herunterladen der Software des Fernsehers

Setzen Sie den USB-Speicher in lhren Computer ein.

Suchen Sie auf dem Speichergeridt nach der Datei update.htm,
und doppelklicken Sie darauf.

Klicken Sie auf ID senden.

Wenn neue Software verfigbar ist, laden Sie die ZIP-Datei
herunter.

Entzippen Sie die Datei nach dem Herunterladen, und kopieren
Sie die Datei autorun.upg auf den USB-Speicher.

Diese Datei darf nicht in einem Ordner gespeichert werden.

4. Aktualisieren der Software des Fernsehers

Setzen Sie den USB-Speicher wieder in den Fernseher ein. Die
Aktualisierung startet automatisch.

Der Fernseher schaltet sich fir 10 Sekunden ab und dann
wieder an. Bitte warten Sie.

NICHT ...

- die Fernbedienung verwenden
- das USB-Speichergerdt vom Fernseher trennen

Wenn wahrend des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall
auftritt, darf das USB-Speichergerdt nicht vom Fernseher
getrennt werden. Sobald die Stromversorgung wieder
gewadhrleistet ist, wird die Aktualisierung fortgesetzt.
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15.2
Softwareversion

So zeigen Sie die aktuelle Version der Software des Femnsehers
an:

1. Driicken Sie M, wéhlen Sie Einstellung, und driicken Sie
anschliefend OK.

2. Wihlen Sie Software-Einstellungen aus, und driicken Sie OK.
3. Wahlen Sie Akt. Softwareinfo aus, und priifen Sie die
Version.

4. Driicken Sie gegebenenfalls mehrmals 42, um das Men zu
beenden.

15.3
Open-Source-Software

Dieser Femnseher enthilt Open-Source-Software. TP Vision
Europe B.V. bietet hiermit auf Nachfrage die Lieferung einer
vollstandigen Kopie des entsprechenden Quellcodes an. Dies gilt
fur die in diesem Produkt verwendeten urheberrechtlich
geschitzten Open-Source-Softwarepakete, fur die ein solches
Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen angefragt wurde.

Das Angebot ist bis drei Jahre nach dem Kauf des Produkts fur
jeden, der in dieser Form benachrichtigt wurde, giltig.

Um den Quellcode zu erhalten, schreiben Sie bitte auf Englisch
an:

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bemhardplein 200
1097 JB Amsterdam

The Netherlands
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Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source
software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source
code used in this product, which fall either under the GNU
General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General
Public License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software can be
found in the documentation supplied with this product.

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP
Vision offers no support for this software. The preceding does
not affect your warranties and statutory rights regarding any
product(s) you purchased. It only applies to this source code
made available to you.

zlib (1.2.7) A massively spiffy yet delicately unobtrusive



compression library. Source: http://www.zlib.net/ This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
zlib license, which can be found below.

libjpeg (6b) It is a widely used C library for reading and writing
JPEG image files. Source: http://libjpeg.sourceforge.net/ This piece
of software is made available under the terms and conditions of
the JPEG license, which can be found below.

libsglite3 (3.7.14) SQLite is a C library that implements an SQL
database engine. Programs that link with the SQLite library can
have SQL database access without running a separate RDBMS
process.

Source:

http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0 This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
SQLite public domain license, which can be found below.
Openssl (1.0.0.d) A toolkit implementing SSL v2/v3 and TLS
protocols with full-strength cryptography world-wide. Source:
www.openssl.org This piece of software is made available under
the terms and conditions of the Apache license, which can be
found below.

libboost (1.51) Provides a repository for free peer-reviewed
portable C++ source libraries. The emphasis is on libraries
which work well with the C++ standard library. Source:
www.boost.org This piece of software is made available under
the terms and conditions of the Boost license, which can be
found below.

libdirectfb (1.4.11) DirectFB is a graphics library which was
designed with embedded systems in mind. It offers maximum
hardware accelerated performance at a minimum of resource
usage and overhead. Source: http://directfb.org This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
GNU Lesser General Public License, which can be found below.
libTomMath (0.42.0) A free open source portable number
theoretic multiple-precision integer library written entirely in C.
Source: http://libtom.org/ This piece of software is made
available under the terms and conditions of the WTFPL license,
which can be found at this site: www.wtfpl.net/txt/copying

MTD utility (1.5.0) MTD subsystem (Memory Technology
Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It
makes it possible to use the same APl when working with
different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND,
NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc. MTD subsystem does not
deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash,
etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash
Translation layer inside, which makes them look like block
devices. These devices are the subject of the Linux block
subsystem, not MTD.

Source:

http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
GNU General Public License, which can be found below.
FFMpeg (0.6) Cross-platform solution to record, convert and
stream audio and video. It includes libavcodec - the leading
audio/video codec library. Source: www.fimpeg.org This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
GNU Lesser General Public License version 2.1 or GNU
General Public License version 2, which can be found below.
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zlib LICENSE zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose
compression library version 1.2.8, April 28th, 2013

Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any
damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you
must not claim that you wrote the original software. If you use
this software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required. 2.
Altered source versions must be plainly marked as such, and
must not be misrepresented as being the original software. 3.
This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

Jean-loup Gailly (jloup@gzip.org) Mark Adler
(madler@alumni.caltech.edu)

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or
organization obtaining a copy of the software and accompanying
documentation covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and transmit the
Software, and to prepare derivative works of the Software, and
to permit third-parties to whom the Software is furnished to do
so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement,
including the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all copies of the
Software, in whole or in part, and all derivative works of the
Software, unless such copies or derivative works are solely in the
form of machine-executable object code generated by a source
language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Independent JPEG Group's free JPEG software This package
contains C software to implement JPEG image encoding,
decoding, and transcoding. JPEG is a standardized compression
method for full-color and gray-scale images.

The distributed programs provide conversion between JPEG
"JFIF" format and image files in PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP,
and Targa file formats. The core compression and
decompression library can easily be reused in other programs,
such as image viewers. The package is highly portable C code;
we have tested it on many machines ranging from PCs to Crays.
We are releasing this software for both noncommercial and



commercial use.

Companies are welcome to use it as the basis for JPEG-related
products. We do not ask a royalty, although we do ask for an
acknowledgement in product literature (see the README file in
the distribution for details). We hope to make this software
industrial-quality --- although, as with anything that's free, we
offer no warranty and accept no liability. For more information,
contact jpeg-info@jpegclub.org.

Contents of this directory jpegsrc.vN.tar.gz contains source code,
documentation, and test files for release N in Unix format.
jpegsrN.zip contains source code, documentation, and test files
for release N in Windows format.

jpegaltuivN.tar.gz contains source code for an alternate user
interface for ¢jpeg/djpeg in Unix format.

jpegaltuiN.zip contains source code for an alternate user
interface for cjpeg/djpeg in Windows format.

wallace.ps.gz is a PostScript file of Greg Wallace's introductory
article about JPEG. This is an update of the article that appeared
in the April 1991 Communications of the ACM.
jpeg.documents.gz tells where to obtain the JPEG standard and
documents about JPEG-related file formats.

ffif ps.gz is a PostScript file of the JFIF (JPEG File Interchange
Format) format specification.

ffiftxt.gz is a plain text transcription of the JFIF specification; it's
missing a figure, so use the PostScript version if you can.
TIFFTechNote2txt.gz is a draft of the proposed revisions to TIFF
6.0's JPEG support.

pm.errata.gz is the errata list for the first printing of the textbook
"JPEG Still Image Data Compression Standard" by Pennebaker
and Mitchell.

jdosaobj.zip contains pre-assembled object files for
JMEMDOSA.ASM. If you want to compile the )G code for MS-
DOS, but don't have an assembler, these files may be helpful.

Expat LICENSE Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open
Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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DirectFB LICENSE (c) Copyright 2001-2007 The DirectFB
Organization (directfb.org) (c) Copyright 2000-2004
Convergence (integrated media) GmbH Al rights reserved.
Written by Denis Oliver Kropp <dok@directfb.org>, Andreas
Hundt <andi@fischlustig.de>, Sven Neumann
<neo@directfb.org>, Ville Syrjald <syrjala@sci.fi> and Claudio
Ciccani <klan@users.sf.net>,

This library is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version. The complete
text of the license is found in the file COPYING.

GNU General Public LICENSE version 2 (GPLv2) Copyright (C)
1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place,
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.

Preamble The licenses for most software are designed to take
away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users.

This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs;
and that you know you can do these things

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients to know that what they
have is not the original, so that any problems introduced by
others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributo