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1

Vitajte

BlahoZelame vam ku kupe a vitajte u Philipsa! Aby ste mohli naplno
vyuzit’ podporu, ktort pontka spolo¢nost’ Philips, navstivte nasu
internetovu stranku s informaciami o podpore, ako st navody na
poutZitie, softvér na prevzatie, zaru¢né informacie a vietko iného:
www.philips.com

Najdoélezitejsie charakteristiky vyrobku

ClearVoice — pre dynamické vyzdvihnutie tichych pasazi ziznamu pre
vynikajlicu zrozumitelnost’ reci

Okamtzité jednodotykové nahravanie — od vypnutia k rezimu
nahravania!

Nahravajte do popularneho formatu MP3

Rychly prenos nahravok a udajov cez vysokorychlostné rozhranie
USB 2.0

Nahravanie aktivované hlasom pre zachytavanie poznamok bez
pouZzitia ruk

Velkokapacitné ukladanie pomocou rozhrania USB zaruduje
maximalnu kompatibilitu

Rychla a jednoducha sprava suborov so 4 prietinkami

Obsah

Vitajte



2 Dolezité

Bezpecnost’ Dolezité (pri modeloch so slachadlami):
Spolo¢nost’ Philips zarucuje dodrziavanie maximalneho akustického
* Chrante zariadenie pred dazdom alebo vodou, aby sa zabranilo vykonu svojich zvukovych prehravacov podla platnych ustanoveni, avSak
skratu. iba s originalnym modelom sluchadiel zahrnutych v rozsahu dodavky. Ak
* Nevystavujte zariadenie silnej horucave spésobenej vykurovacimi sa tieto slichadla musia vymenit, mali by ste si u svojho predajcu
telesami alebo priamym slne¢nym Ziarenim. zakUpit’ model Philips zodpovedajlci originalu.

* Dbajte na to, aby sa kable nestlacili, predovsetkym pri zastrckach.
+ Zalohujte si svoje sibory. Spolo¢nost’ Philips nezodpoveda za
pripadnu stratu dat.

Ochrana sluchu

Pri pouzivani slachadiel dodrziavajte nasledujice zasady:

* Nastavujte primeranu hlasitost’ a nepocuvajte prilis dlho cez
slichadla.

* Bezpodmienecne dbajte na to, aby ste hlasitost’ nenastavili vyssie, ako
znesie vas sluch.

* Hilasitost’ nastavte iba tak vysoko, aby ste vzdy poculi, ¢o sa okolo vas
deje.

* V potencialne nebezpeénych situaciach by ste mali byt’ opatrni, alebo
by ste mali do¢asne prerusit’ pouzivanie.

* Nenasadzujte si slichadla, ked’ jazdite autom, bicyklom,
skateboardom atd’. Mézete tym ohrozit’ premavku a pripadne tym
porusujete zakonné ustanovenia.

Obsah Délezité 4



Likvidacia starého zariadenia

* Na vyrobu zariadenia boli pouzité vysokokvalitné materialy a
komponenty, ktoré sa mézu recyklovat’ a opatovne vyuZit.

* Symbol preciarknutého kontajnera poukazuje na to, Ze
zariadenie zodpoveda europskej smernici 2002/96/EC.

* Informujte sa o systéme triedenia odpadu pre elektrické a
elektronické zariadenia vo vasom regione.

* Postupujte v sUlade s aktualne platnymi zakonnymi predpismi a
nelikviduijte tieto vyrobky s beznym domovym odpadom. Spravna
likvidacia starych zariadeni zamedzuje $kodlivym vplyvom na Zivotné
prostredie a zdravie ¢loveka.

+ Batérie a akumulatory obsahuju latky, ktoré ohrozuju Zivotné
prostredie. Preto sa musia odovzdavat’' na oficialnom zbernom
mieste.

Obsah Dolezité



3 V&s digitdlny zaznamnik Voice Tracer

Rozsah dodavky

1 x AAA
batéria

Digitalny
zaznamnik Kratky navod USB kabel

Nahlavna suprava iba LFHO0635)

Obsah Vas digitalny zaznamnik Voice Tracer



Prehlad

ERREEE RO OE OEEEE

Indikator zaznamu/prehravania

Displej

Spina¢ Hold

Index, priecinok, opakovanie (INDEX/Im)
Rychle pretacanie dozadu, vyber suboru, zmena
moznosti menu (44

Menu (MENU)

Zapnutie/vypnutie, prehravanie/pauza, rychlost’
prehravania (> O)

Reproduktor

Otvor pre putko na nosenie

Zvysenie hlasitosti, volba bodu menu (+)
Zaznamenavanie, pauza, zapnutie (@/11)

Rychle pretacanie dopredu, vyber suboru,
zZmena moznosti menu (>)

Stop, indikacia na displeji, vymazavanie (l/DEL)
Znizenie hlasitosti, volba bodu menu (-)
Pripojka pre mikrofén (MIC)

USB zdierka

Pripojka pre slichadla (EAR)

Integrovany mikroféon

Obsah
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4 Prvé kroky

Vlozenie batérie Zapnutie/vypnutie
El Odoberte kryt batérie. El Pre zapnutie zariadenia stla&ajte tladidlo » O dovtedy, kym sa na
E1 Vloite batériu tak, ako je to uvedené. Dbajte pritom na spravnu displeji nezobrazi kratka animacia [ ].

polaritu. E1 Pre vypnutie stladajte tlacidlo » ® v reZime Stop dovtedy, kym sa

nezobrazi BYE.

El Znova zatvorte kryt.

© Poznamky

* Ak Voice Tracer nebudete dlhSie pouZivat, vyberte batériu. Netesna
batéria méze Voice Tracer poskodit.

* Ak Voice Tracer nefunguje spravne, vyberte batériu a znova ju vlozte.

* Pred vymenou batérie Voice Tracer zastavte. Ak sa batéria vyberie
pocas chodu Voice Tracer, méze sa poskodit’ stbor.

* Ak je batéria takmer vybita, blika indikator batérie.

Obsah Prvé kroky



Blokovanie tlacidiel (funkcia HOLD) Pouzivanie Voice Tracer s poditacom

El Posurite spina¢ HOLD smerom hore do polohy Hold, aby sa Voice Tracer ponuka ako velkokapacitné pamat'ové zariadenie USB
zablokovali vSetky tlacidla na zariadeni. pohodiny spésob ukladania, zalohovania a prestivania stiborov. Voice
* Na displeji sa krdtko zobrazi ,,On Hold*, potom sa displej deaktivuje. ~ Tracer sa pripoji k poéitacu cez USB pripojku. Nie je nutna instalacia
Ziadneho osobitného softvéru. Voice Tracer sa automaticky zobrazi ako
vymenitelné médium.

€& Poznamky

* Neodpdjajte Voice Tracer od pocitaca, kym sa z tohto zariadenia,
resp. na toto zariadenie prenasaju subory. Pocas prenosu tdajov blika
oranzovy indikator zaznamu/prehravania (1.

HOLD =

g el

E1 Blokovanie tlagidiel znova zrusite tym, Ze posuniete spina¢é HOLD HQ vz
do polohy Off (smerom dole).

* Neformatujte mechaniku Voice Tracer na poditaci. Formatovanie na
Voice Tracer pouZiva spravny systém siborov a automaticky vytvara
potrebné priecinky.

Obsah Prvé kroky




5 /aznamenavanie

Ak robite prvé zaznamy s Voice Tracer, reSpektujte pokyny v tomto
odseku!

Zaznamenavanie pomocou integrovaného mikrofénu

Kl V reZime Stop stlatte tlagidlo INDEX/M pre vyber poZadovaného
priecinka.
E1 Spustite zaznam stlaenim tlagidla @/ 1L
* Indikdtor zaznamu/prehrdvania svieti ervenou farbou.
* Nasmerujte integrovany mikrofon na zdroj zvuku.
E) Pre prerusenie zaznamu stlalte tlagidlo @/11.
* Indikdtor zaznamu/prehrdvania blikd a na displeji blika PAUSE.
d Pre pokralovanie v zdzname stlaéte znova tla¢idlo @/ 1L
[ Pre ukon&enie zaznamu stlaéte tla¢idlo m/DEL.

Obsah

© Poznamky

* Pred zacatim zaznamu nastavte pozadovanu funkciu aktivovania
hlasom a reZim zaznamu (podrobnosti k tomuto najdete v Kapitola 8,
Prispdsobenie nastaveni na strane 16).

* Vykonajte skiSobny zaznam, aby ste sa uistili, Ze nastavenia Voice
Tracer st spravne.

* Pocas zaznamu podrzte stlacené P O, aby sa zobrazil zostavajlci cas.

* Pocas zaznamu stlacte PPl pre vytvorenie nového suboru.

* V kazdom prieinku sa méze uloZzit' maximalne 99 suborov, celkova
kapacita je 396 suborov (99 suborov % 4 priecinky).

* Ked' doba zaznamu presiahne disponibilnt kapacitu, alebo sa
dosiahne pocet siiborov 396, zaznam sa zastavi a zobrazi sa ,,FULL".
Vymaizte zaznamy, alebo ich presurite na pocitac.

* Pocas zaznamu nevyberajte batériu. M6Ze to viest’ k chybnej funkcii
zariadenia.

* Ak nasleduje dlhsi zaznam, vymeiite batériu pred zaciatkom zaznamu.

Zaznamenavanie 10



Zaznamenavanie pomocou externého mikrofénu

Ak chcete zaznamenavat’ pomocou externého mikrofénu, pripojte
mikrofén na pripojku mikrofénu a postupujte rovnako ako pri
integrovanom mikroféne. Ak pripojite externy mikrofén, integrovany
mikrofén sa vypne.

Pridavanie indexovych znaciek

Pomocou indexovych znadiek sa mézu urcité miesta zaznamu oznadit’
ako referenéné body (napr. pre oznacenie zaciatku novej témy
rozhovoru).

El Poéas zaznamu stlatte tla¢idlo INDEX /M pre pridanie indexovej

znacky.
* Cislo indexu sa zobrazi na jednu sekundu.

Obsah

€& Poznamky

+ Symbol MBIEA (D udava, 7e zaznam obsahuje indexové zna&ky.

VOICE TRACER

* V jednom subore je mozné pridat’ az do 32 indexovych znadiek.

Zaznamenavanie

I




6 Prehravanie

Prehravanie zaznamu

El V rezime Stop stlaéte tla¢idlo INDEX /M pre vyber poZzadovaného
priecinka.

E1 Stladte tla¢idlo 14« alebo PP pre vyber stboru, ktory sa ma
prehravat.

B Stladte tlagidlo » &.
* Na displeji sa zobrazi doba prehrdvania a zasvieti zeleny indikdtor

zdznamu/prehrdvania.

J Tlagidlami + a = nastavte hlasitost’.

3 Pre ukonéenie prehravania stlaéte tlacidlo m/DEL.
* Na displeji sa zobrazi celkovd doba prehrdvania stiboru.

@ Znova stlaéte tlagidlo » O pre pokragovanie v prehravani na
predchadzajicom mieste.

€& Poznamka

Ak su sluchadla pripojené na pripojku pre sluchadla, je deaktivovany
reproduktor.

Obsah

Funkcie prehravania
Vyber stuboru

Kl V rezime Stop stlalte kratko tlagidlo PP pre skok na za&iatok
d’alSieho suboru.

E3 V reZime Stop stlalte kratko tla¢idlo I« pre skok na za&iatok
predchadzajtceho suboru.

Pomalé, rychle, normalne prehravanie
El Pocas prehravania drzte tlagidlo » O najmenej jednu sekundu

stlatené, aby ste prepli medzi normalnym, pomalym 3> a rychlym
> D prehravanim.

Prehravanie 12



Vyhladavanie

El Pocas prehravania drzte tladidlo I4<€ alebo PP stlaéené, aby ste
prehladali aktualny subor rychlo dopredu alebo dozadu.

Bl Tlagidlo opit’ pustite, aby ste znova pokra&ovali v prehravani
zvolenou rychlostou.

Rychly chod dozadu a dopredu/vyhlPadanie indexovej znacky
El Pocas prehravania stlaéte tlagidlo I4« alebo PPL, aby ste presli na
zadiatok aktualne prehravaného suboru alebo na nasledujici stbor.

Ak ma stibor indexové znacky, za¢ne sa prehravanie na dalSej
indexovej znacky.

Obsah

Opakované prehravanie
Voice Tracer mozete nastavit’ tak, aby sa subory prehravali opakovane.
Opakovanie sekvencie

El Ak chcete opakovat’ sekvenciu v stibore alebo ju nastavit’ ako
sluéku, stlaéte na zvolenom za&iato€nom bode tla¢idlo INDEX/IE.
* Na displeji blikd symbol (X3 (1 a objavi sa symbol slucky Co (.

E1 Na zvolenom kone&nom bode znova stlaéte tlag¢idlo INDEX /.
* Opakovacia sekvencia sa zacina.

El Stlaéte tlagidlo M/DEL na zastavenie prehravania alebo stlaéte
tlacidlo INDEX/ME na navrat na normalne prehravanie.

o, “L 5
m ca—
02/
e

Prehravanie 13



Opakovanie suboru alebo priecinka / rezim nahodného
poradia

El Podrite tlagidlo INDEX/M pocas prehravania stlaéene najmenej
jednu sekundu, aby ste prepli medzi reZimami prehravania
(opakovanie suboru alebo opakovanie priecinka).

E1 Vyberte pozadovany reZim prehravania:

Symbol Vyznam

FILE Opakovane prehravat’ stbor.

FOLDER Opakovane prehravat’ vetky subory v prie¢inku.

Obsah

Prehravanie
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v

Vymazdvanie

Vymazavanie siborov a indexovych znaciek

V rezime Stop stlacte tlac¢idlo INDEX /I pre vyber pozadovaného
priecinka.

Podrzte tlacidlo B/DEL najmenej jednu sekundu stlacené.

* Na displeji sa zobrazi DELETE.

Stlaéte tladidlo I4« alebo PP pre vyber moznosti vymazavania:

Symbol Vyznam

FILE Vymazat' jeden subor.

FOLDER Vymazat’ vietky sibory v priecinku.

INDEX Vymazat' vSetky indexové znacky v stbore.

Stlacte tlacidlo > O.

Stlacte tlacidlo I« alebo PPl a vyberte subor, prie¢inok alebo
subor s indexovymi znackami, ktory/ktoré sa ma/maji vymazat'.
Znova stlacte tlacidlo » .

» Zobrazi sa NO (Nie).

Stlatte tlatidlo I« alebo PP a vyberte YES (Ano).

Pre potvrdenie stlacte tlacidlo » O.

Obsah

© Poznamka

Subory sa automaticky nanovo odisluju.

Vymazavanie
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8 Prisp&sobenie nastaven(

Nastavenia Voice Tracer méZete prispdsobit’ situcii zaznamu a vasim

osobnym zalubam.

El Pre otvorenie menu stlaéte tla¢idlo MENU, kym je Voice Tracer v

rezime Stop.

* Na displeji sa zobrazi MODE, blika aktudlne nastaveny rezim

zdznamu.

E1 Stladte tlagidlo + alebo — pre postvanie v liste symbolov nastavenia

smerom hore alebo dole.

El Stlatte tla¢idlo 14 alebo PPl pre zmenu zobrazeného nastavenia.

Nové nastavenie sa automaticky prevezme (vynimky: funkcie
FORMAT a SPLIT sa musia potvrdit’ stla¢enim tla¢idla > ®).

d Teraz méZete vykonat' dalSie nastavenia alebo opustit’ menu
stla¢enim tlac¢idla MENU.

S.Ymb?" Moznost’ Popis
displej
On Zaznam aktivovany hlasom je praktickou
Off funkciou pre zaznamenavanie bez potrebného
VA stlaenia tlagidla. Ak je zapnuty zaznam

aktivovany hlasom, zaznam zacne, hneD ako
zacnete hovorit. Ked’ prestanete hovorit,
Voice Tracer automaticky prerusi ziznam po
troch sekundach a znova v iom pokracuje,
ked’ znova zaénete hovorit.

®
Off

Dynamické vyzdvihnutie tichych pasazi pre
zlepSenie zrozumitelnosti tichych hlasov.

CLVOICE
S.ymbc.:)ll Moznost’ Popis Iq& Yes (Ano) Voice Tracer vydava pri stlaani tlacidiel alebo
displej @ No (Nie) v pripade chyby zvukovy signal.
BEEP
SLP Zvol'te niektory z réznych rezimov zdznamu:
LP HQ, SP, LP alebo SLP pre dlhsie trvanie ol 5 Voice Tracer sa po 5 alebo 15 minutach
SP zaznamu. Podrobnosti k tomu najdete v ".) 15 necinnosti automaticky vypne.
HQ Kapitola 11, Technické udaje na strane 20. AUTOOFF
. HI Nastavenie citlivosti zaznamu pre jej
4 LO prispésobenie zaznamovému prostrediu a
MIC

vyli€enie Sumov pozadia.

Obsah

Prispésobenie nastaveni 16



Symbol/ Moznost’ Popis

displej
@ No (Nie) Vymazanie vSetkych stiborov na Voice Tracer.
Yes (Ano) Pred formatovanim zaznamnika preneste
FORMAT vietky dolezité subory na PC.
Svoju volbu potvrdte tlac¢idlom » &
ﬂ Zobrazovanie verzie firmvéru a datumu
schvalenia.
INFO Priklad:
100
06/01/2010

Obsah Prispésobenie nastaveni 17



9 Aktualizacia firmvéru

Voice Tracer je riadeny internym programom, takzvanym firmvérom. V
ramci starostlivosti o vyrobok sa firmvér vyvojom zdokonaluje, alebo sa
opravuju existujice chyby.

Odvtedy, ako ste si zakupili Voice Tracer, bola mozno vydana novsia
verzia (,update”) firmvéru. V tomto pripade si méZete jednoducho
aktualizovat’ firmvér vasho zariadenia.

El Spojte Voice Tracer pomocou dodaného USB kabla s pocitatom.

E1 Prevezmite si aktualiziciu firmvéru pre va§ model Voice Tracer zo
stranky www.philips.com do vasho poditaca.

E} Skopirujte novy subor firmvéru do kmeriového adresara
Voice Tracer.

d Odpojte Voice Tracer od poéitala, firmvér sa tak automaticky
aktualizuje.

© Poznamky

* Respektujte, prosim, Ze stbor firmvéru sa musi nachadzat' v
kmeriovom adresari, aby sa mohla uskutoénit’ automaticka
aktualizacia.

* Po ukonéeni aktualizacie sa subor firmvéru automaticky vymaze.
Potom sa Voice Tracer vypne.

Obsah

Aktualizacia firmvéru
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10  Casté otdzky

Odpovede na ¢asto kladené otazky, ktoré sd tu uvedené, vam maju
pomoct’ pri rieSeni jednoduchych problémov s Voice Tracer. Ak vam
odpovede nepomo&zu, porad'te sa s vas$im predajcom, alebo navstivte
naSu webovu stranku:

www.philips.com/support

Voice Tracer sa neda zapnut’.

* Batéria je vybita alebo nie je spravne vlozena. Vymeirite batériu za
novu a davajte pozor na to, aby bola spravne vlozena.

Voice Tracer ni¢ nezaznamenava.

* Voice Tracer sa nachadza v rezime HOLD. Posuiite spina¢ HOLD do
polohy ,,Off".

* Je dosiahnuty maximalny pocet zaznamoy, alebo sa vycerpala kapacita
zaznamu. Vymazte zaznamy, alebo ich presurite na externé
zariadenie.

Cez reproduktor nie je ni¢ pocut’.

S0 zasunuté slichadla. Vytiahnite slachadla.
* Je nastavena najnizSia hlasitost. Nastavte prislusnu hlasitost’.

Obsah

Voice Tracer neprehrava zaznamy.

* Voice Tracer sa nachadza v rezime HOLD. Posurite spina¢ HOLD do
polohy ,,Off*.

* Batéria je vybita alebo nie je spravne vloZena. Vymeiite batériu za
novu a davajte pozor na to, aby bola spravne vlozena.

 ESte nebolo ni¢ zaznamenané. Skontrolujte pocet zdznamov.

Voice Tracer sa nezastavi, neprerusi, neprehrava ani
nezaznamenava.

* Voice Tracer sa nachadza v rezime HOLD. Posurite spina¢ HOLD do
polohy ,,Off".

Cez sluchadla nie je ni¢ pocut’.

* Slachadla nie su spravne zasunuté. Zasuiite slichadla spravne.
* Je nastavena najnizsia hlasitost’. Nastavte prislusnu hlasitost.

Casté otazky 19



11 Technické udaje

Pripojky Zaznam
Slichadla 3,5 mm zastrékovy konektor Format MPEG1 Layer 3 (MP3)
Impedancia: 16 Q alebo vy3sia Mikrofén zabudovany vysoko citlivy mikrofén,
Mikrofén 3,5 mm zastrckovy konektor mono
Impedancia: 2,2 kQ Rezimy zaznamu HQ, SP, LP, SLP (MP3/mono)
USB Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0, Bitové rychlost HQ: 64 kbit/s
mini zdierka SP: 48 kbit/s
Displej LP: 32 kb.it/s
SLP: 8 kbit/s
Typ Segmentovy LCD disple] Doba zaznamu (cca) SLP: 22 dni
Uhlopriecka displeja 345mm /14" LP: 5,5 dni
u SP: 4 dni
Pamait’ HQ: 3 dni
Kapacita zabudovanej pamite 2 GB Vzorkovacia frekvencia HQ: 22 kHz
Typ zabudovanej pamite NAND Flash SP/LP/SLP: 16 kHz
Vymenné médium (PC) ano

Obsah

Technické udaje
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Reproduktor

Typ zabudovany dynamicky reproduktor
Priemer 23 mm /09"

Vystupny vykon 110 mW

Zlepsenie zvuku ClearVoice

Batérie

Typ Alkalické batérie AAA/LRO3

Pocet 1 kus

Zivotnost’ (max.)

Systémové poziadavky

15 (LFHO0635: 22) hodin
(rezim zaznamu SLP)

Operaény systém

Rozhranie

Prevadzkové podmienky

Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux

volna USB pripojka

Teplota
Vlhkost’ vzduchu

Rozmery a hmotnost’

5°C - 45°C
10% — 90%, nekondenzujica

Sirka x vy¥ka x hibka

Hmotnost' vratane batérii

Obsah

38 x 105 x 16,4 mm /1,5 x 4,1 x 0,6 "
55 g (0,12 Ib)

Technické udaje
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