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SPC500NC
视频聊天的像素更高
* 精于心 简于形 
此款网络摄像机的黑色抛光和迷你设计使其外观和它所拍摄的高分辨率图像一

样精妙绝伦。稳固的底座设计可以牢固地安装在任何监视器上， 360° 可旋转设

计使您可以拍摄到房间里的任何角落。

用户极易掌握

• 快照按钮可即时拍摄出精美照片

• 利用 VLounge 拍摄、归档和整理影像和视频邮件

• 兼容 MSN、 Skype 和其它免费信息服务

• 安装管理器使设置更容易

分辨率更高的自然图像

• 自动图像优化功能令画面达到更高质量

• 每秒视频 30 帧的流畅画面

• 超凡 VGA 像素带来高品质影像

• 旋转镜头使您轻松对准，成像自然

时尚且实用的设计

• 黑色抛光和纤美的线条设计

• 独立的外置麦克风可以自由录音

• 360° 可旋转设计，充分满足您的需求

• 稳固的支架可以在桌面、台式机和笔记本上通用
 



 

快照按钮
只需按一下该按钮，网络摄像机就会自动拍摄照
片。将照片添加到电子邮件、网页或文档，就可
以让分享照片充满乐趣。

自动图像优化功能
自动图像优化功能可以自动调节摄像头和影像设
定，使其与可用的光照相匹配，从而使您获得最
佳的网络摄像机效果。

每秒视频 30 帧
尽情享受每秒视频 30 帧的卓越视觉效果。它将
给您带来更流畅的视频图像和更完美的全方位视
频聊天体验。

黑色抛光和纤美的线条
此款网络摄像机在所有家庭或办公室中都显得如
此谐调，闪亮的黑色抛光和流线型的纤美线条设
计使其外观和性能一样精妙绝伦。

独立的外置麦克风
您可以将独立的外置麦克风随意摆放在最佳拾音
位置，在视频聊天添加高品质的音频。

超凡 VGA 像素
网络摄像机可拍摄视频图形阵列 (VGA) 质量 
(640x480) 的快照和无闪烁的视频剪辑用于视频
邮件。借助 VGA 像素，您的网络摄像机将媲美
专业水平。瞬间添加高质量图像到文档、网页和
电子邮件，或打印出照片般的高质量影像。

可旋转设计
利用方便的可旋转设计，轻松自由享受网络摄
像。只需将摄像机向 360° 任意方向扭转，无需
移动网络摄像机即可拍摄到房间内的任何角落。

VLounge 软件基础
以一种非常简便的方式，对快照和视频剪辑进行
拍摄、整理和归档的软件。只需轻点几次鼠标，
您就可以创建和发送视频邮件。此软件包还提供
了您充分利用飞利浦网络摄像机所需的一切工
具。

兼容 MSN 和 Skype
网络摄像机及其软件设计时将所有信息系统均考
虑在内。可以为 Skype、 MSN Messenger、
Yahoo!、 AOL Messenger 等其它免费信息服务添
加视频。它还适用于 Windows Messenger 和 
NetMeeting 进行多人视频会议，符合时代潮流。

安装管理器
利用方便的安装管理器快速安装网络摄像机。只
需按照这些简单的说明逐步执行，您就可以让网
络摄像机设置与您的电脑合作无间。

稳固的支架
多功能支架便于您将网络摄像机放在任何显示
器、台式机、笔记本电脑或平稳的表面上。

旋转镜头
旋转镜头使您轻松对准，成像自然。您可以快
速、轻松地获得正确的相机角度，而不必在相机
下面垫上物品以更改倾斜度。
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视频和快照拍摄
• 传感器 : CMOS
• 传感器分辨率 : VGA
• 白平衡 : 2600 – 7600 k
• 视频分辨率 : VGA
• 快照分辨率 : VGA
• 插入的快照分辨率 : SVGA
• 最高帧速率 : 30 fps
• 色彩深度 : 24 位

结构
• 笔记本电脑定位夹
• LCD 定位夹
• CRT 支架
• 数字内置麦克风 : 否
• 快照按钮

附件
• 随附配件 : 用户手册 , 外置麦克风

软件
• 添加视频至 : MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype
• 视频软件 : 视频压缩

系统要求
• 操作系统 : Microsoft Windows 98, Microsoft 

Windows ME, Microsoft Windows 2000, 
Microsoft Windows XP

• 处理器 : Pentium II 500MHz 或更快
• 内存 : 128 MB RAM
• 声卡
• 互联网连接

• 硬盘空间 : 200 MB
• USB: 可用 USB 端口
• CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器

连接
• 电缆长度 : 1.5 米
• PC Link: USB 1.1

尺寸
• 产品尺寸 （宽 x 高 x 厚） ( （宽 x 高 x 厚） ): 

35 x 125 x 75 毫米
• 产品重量 : 79

包装数据
• 12NC: 908210008766
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97804 0
• 净重 : 0.32 千克
• 自重 : 0.241 千克
• 高度 : 190 毫米
• 长度 : 150 毫米
• 宽度 : 90 毫米
• 数量 : 1

外箱
• 12NC: 908210007071
• EAN/UPC/GTIN: 8710895979269
• 净重 : 2.8 千克
• 自重 : 2.362 千克
• 数量 : 6
• 长度 : 325 毫米
• 宽度 : 295 毫米
• 高度 : 230 毫米
•

规格

网络摄像头
VGA CMOS 
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